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DATAS H E ET " P R O H P- 2 2 5 Fabrigue sensorielle

LOUDSPEAKER CABLES

H Hilec

Part no. H8108 EAN 3662009008981

> HP cable 2 x 2.5 mm? black - 100 m reel

PRODUCT PAGE ONLINE
hitmusic.eu/en/product/prohp-225

Manuals, compatible accessories and updates — scan the code or click the address.
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Technical specifications

Length 100 m

cable diameter 2.50 mm?
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Compatible accessories

I'1 hitmusic

Fabrigue sensorielle

-

WEBAMP 200
B08215

K Hilec
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DATASHEET - PROHP-225

Photo

Cables haut-parleurs - PROHP

Construction

A Conducteur cuivre nu, toron flexible*

1,50 mm2 30x0,25 mm
2,50 mm2 50 x 0,25 mm
4,00 mm? 56 x 0,30 mm
B Isolement PVC spécial
D Cablage dans une couche concentrique

(les conducteurs d'une paire assemblés en opposé)
E Séparateur  poudre de talc
F  Gaine mélange spécial (PVC/NBR) extra souple, antistatique*
Couleur noir

* Le céblage optimisé et la gaine extra souple rendent ces cébles extrémement
flexibles, bien que I'on utilise des conducteurs de flexibilité standard.

Caractéristiques électriques

Résistance linéique R 1,50 mm2 < 13,3 Q/km
2,50 mm2 < 7,98 Q/km
4,00mm?2 < 4,95 Q/km
6,00 mm2 < 3,30 Q/km

Résistance de lisolement R >20MQ km

Tension de service U 300V

Tension d'essai Ug 1500V

Notes pour I'emploi et I'installation

Rayon de courbure (7 10 x le diamétre du céble
Plage de température T - 30°C jusqu'a + 80°C
Propagation de la flamme IEC 60332-1 (~ cat. C2)

IEC 60332-2 en version LSZH

Propagation de |'incendie IEC 60332-3 en version LSZH

Pour éliminer |'inductance mutuelle veuillez connecter les
conducteurs par paires en diagonal.

référence R ext. poidsdu poids net
cond. x section * 5% cuivre env.
n x mma mm kgrkm kg/km
PROH-215 2x1,50 64 288 70
PROHP-225 2x250 76 480 104
PROHP-425 4x250 90 96,0 164
PROHP-440 4x4,00 11,0 153,6 256
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