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FICHE TECHNIQUE - ACCU DECOLITE IP Fabrigue sensarielle

PROJECTEURS SUR BATTERIE

ACCU DECOLITE IP e
Référence B05136 EAN 5420025651363
> Un projecteur IP65 a LED alimenté par batterie > Avec DMX sans fil incorporé

> Construit autour de LED RVB + Blanc de 15 W

FICHE PRODUIT EN LIGNE
jb-systems.eu/fr/accu-decolite-ip

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur |'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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FICHE TECHNIQUE - ACCU DECOLITE IP Fabrigue sensarielle

Caractéristiques techniques

Différents modes de fonctionnement :

Autonome couleurs personnalisées au choix ou automatiques, et
changements de couleurs synchronisés avec le rythme.

Mode maitre/esclave spectacles de lumiére synchronisés avec la musique,
merveilleusement préprogrammés.

Controélé via DMX sans fil. (5 modes : 4, 5, 9 ou 10 canaux, Ledcon-02 Mk2)
Controlé par une télécommande IR sans fil

REMARQUE ce produit a un degré de protection IP65 lorsqu'il est
utilisé pour une installation extérieure non permanente et

dans des conditions normales (non exposé a l'eau de
mer).

£ IBSYSTEMS ACCU DECOLITE IP - B05136 - hitmusic.eu - Mise a jour 10/08/2026 page2/8



I'1 hitmusic

Fabrigue sensorielle

FICHE TECHNIQUE - ACCU DECOLITE IP

Présentation

Un projecteur LED alimenté par batterie, construit autour de LED RVB + Blanc, pour éviter des ombres de

couleur indésirables.

Angle de faisceau = 10°

La solution idéale pour plusieurs applications : stands d’exposition, fétes, événements spéciaux
Usage extérieur : conforme IP65.

Raccord a filetage intérieur pour utiliser des accessoires facultatifs tels que des tubes et des boules.
Autonomie de +/-10 heures en mode fondu de 3 couleurs avec une batterie complétement chargée !

Chaque projecteur est équipé d’'un module émetteur-récepteur sans fil compatible a 100 % avec le protocole W-

DMX G4 développé par « Wireless Solution Sweden ».
Le projecteur peut toujours étre utilisé avec la batterie vide : il suffit de le brancher au secteur !

La variation de couleur RVB + Blanc est trés fluide grace aux composants électroniques a haute fréquence du

gradateur.

Le chargeur de batterie recharge la batterie pendant que le projecteur fonctionne sur secteur.
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Accessoires compatibles
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Fabrigue sensorielle

ACCU DECOLITE IP
TUBE 100CM
B05138

ACCU DECOLITE IP
BALL 25CM

B05140

£ IBSYSTEMS

- -
ACCU DECOLITE IP ACCU DECOLITE IP
TUBE 150CM TUBE 50CM
B05139 B05137

CASE FOR 4xACCU
DECOLITE

B03279
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IR-3 REMOTE
B05557
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https://hitmusic.eu/produit/accu-decolite-ip-tube-100cm/
https://hitmusic.eu/produit/accu-decolite-ip-tube-150cm/
https://hitmusic.eu/produit/accu-decolite-ip-tube-50cm/
https://hitmusic.eu/produit/ir-3-remote/
https://hitmusic.eu/produit/accu-decolite-ip-ball-25cm/
https://hitmusic.eu/produit/case-for-4xaccu-decolite/
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