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AGCUB4-1/2MANCH
Référence  H11906     EAN  3662009029795

Demi-manchons AGCUB4-1/2MANCH :
fixation essentielle pour cubes de jonction

›  Kit de 4 demi-manchons pour AGCUB290 et
AGCUB390

›  Aluminium EN AW-6082 T6 haute résistance

›  Certifications ISO DIN 4113 et TÜV

›  Vis incluses, clavettes et goupilles non incluses

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

contestage.eu/produit/agcub4-1-2manch
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.
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Caractéristiques techniques

Structure Manchons
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Présentation

Demi-manchons AGCUB4-1/2MANCH : fixation essentielle pour cubes de jonction

Le kit AGCUB4-1/2MANCH comprend 4 demi-manchons coniques (connecteurs femelles à visser 105,5 mm)
conçus pour la fixation des poutres QUA29, QUATRO29 et QUATRO39 sur les cubes de jonction AGCUB290 et
AGCUB390. Ces demi-manchons permettent une liaison robuste et stable entre les poutres en aluminium et les
cubes 6 directions, assurant une fixation fiable lors de la création de structures tridimensionnelles : grilles
scéniques, toits multi-niveaux, stands d'exposition et installations architecturales. Grâce à leur conception
conique clavetée, ils facilitent l'assemblage et garantissent un alignement précis lors de l'installation.
Indispensables pour exploiter pleinement la modularité des cubes AGCUB290 et AGCUB390.

Fabrication européenne certifiée.

Chaque demi-manchon AGCUB4-1/2MANCH est fabriqué en Europe en alliage d'aluminium EN AW-6082 T6 selon
les normes ISO DIN 4113 et TÜV. Cette certification garantit une fiabilité et une sécurité maximales pour vos
installations permanentes ou temporaires. La qualité des matériaux et le contrôle qualité rigoureux appliqué à
chaque élément produit assurent des performances durables et une résistance optimale aux contraintes
mécaniques des structures professionnelles.

Assemblage et démontage rapides.

L'utilisation des demi-manchons coniques et des clavettes permet une mise en œuvre très rapide de tous les
types de configurations alliant grande robustesse et stabilité irréprochable. Le système de fixation par vissage
M12 assure une connexion solide tout en facilitant le démontage, rapide et simple. Idéal pour les prestataires
événementiels nécessitant des montages et démontages fréquents, le kit AGCUB4-1/2MANCH réduit
considérablement les temps d'installation sur site.

Compatible QUATRO39 et accessoires Contestage.

Les demi-manchons AGCUB4-1/2MANCH sont spécifiquement conçus pour les cubes AGCUB290 (compatible
séries QUA29 et QUATRO29) et AGCUB390 (compatible série QUATRO39), assurant une compatibilité parfaite
avec l'ensemble de la gamme Contestage. Le kit contient 4 demi-manchons avec vis M12 incluses, mais est
vendu sans clavettes ni goupilles (références CLAV et GOUP disponibles séparément).
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Accessoires compatibles

AGCUB290
H10433

AGCUB290 blk
H11319

AGCUB390 blk
H11904
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