I'1 hitmusic

FICHE TECHNIQUE - AIR S3 PRESENTER Fabrigue sensarielle

MICROS FILAIRES

L S 3 P (0 aubioprony
Référence H11884 EAN 3662009029573
Interrupteur a lames silencieux et isolation
acoustique.
> Micro Main Dynamique > Supercardioide avec interrupteur

FICHE PRODUIT EN LIGNE
audiophony.com/micros-air/s3-presenter

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://audiophony.com/micros-air/s3-presenter/
https://audiophony.com/micros-air/s3-presenter/
https://audiophony.com/downloads/Air-s3-presenter_manuel-1.0.pdf
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FICHE TECHNIQUE - AIR S3 PRESENTER Fabrique sensorielle

Caractéristiques techniques

Type Dynamique a bobine mobile

Directivité Supercardioide

Réponse en fréquence 50 Hz - 16 kHz

Sensibilité -72 dB+3 dB (0 dB = 1 V/pbar @ 1 kHz)
Impédance 600 Q+30 % (@ 1 kHz)

Systeme d'isolation Interne en caoutchouc

Filtre anti-souffle Multicouche intégré

Interrupteur Commutateur a lames (reed switch) silencieux
Construction Zinc moulé sous pression, finition noire mate
Dimensions 948 x 181 mm

Poids net 315 g

Connecteur XLR 3 broches male

Famille Air
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FICHE TECHNIQUE - AIR S3 PRESENTER Fabrique sensorielle

Présentation

Le Air S3 Presenter est un micro dynamique supercardioide concu pour la scene, la présentation et les prises de

parole professionnelles.

Sa directivité supercardioide offre un excellent rejet du larsen et une suppression optimale du bruit ambiant,

garantissant une reproduction claire de la voix et du chant méme dans les environnements sonores chargés.

Avec une réponse en fréquence étendue de 50 Hz a 16 kHz, il capture les graves et les aigus avec fidélité,
privilégiant l'intelligibilité et la présence vocale. Sensibilité de -72 dBx3 dB et impédance de 600 Q pour une

compatibilité universelle avec toutes les installations audio professionnelles.

Interrupteur a lames silencieux et isolation acoustique.

Le commutateur a lames intégré (reed type switch) permet une coupure instantanée du son sans aucun bruit
parasite, idéal pour les présentations, conférences et événements ou le silence doit étre total lors de la mise en
veille du micro. Le systeme d'isolation interne réduit drastiquement les bruits de manipulation et de cable,
garantissant une captation propre méme lors de changements de main ou de mouvements sur scene. Le filtre
anti-souffle multicouche protege efficacement contre le vent et les plosives, évitant les saturations lors des

prises de parole rapprochées.

Construction robuste pour usage intensif.

Le corps en zinc moulé sous pression offre une résistance exceptionnelle aux chocs, supportant les rigueurs des
tournées et des présentations répétées. Dimensions @48 x 181 mm pour une prise en main confortable et

équilibrée, poids 315 g pour une sensation de solidité sans fatigue lors de longues sessions.

Livré avec housse de protection. Connectique XLR 3 broches male standard pour cablage professionnel.

Caractéristiques techniques:

Type

: Dynamique a bobine mobile

Directivité

: Supercardioide

Réponse en fréquence

: 50 Hz - 16 kHz

Sensibilité
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FICHE TECHNIQUE - AIR S3 PRESENTER

:-72 dBx3 dB (0 dB = 1 V/pbar @ 1 kHz)

Impédance

1600 Q+30 % (@ 1 kHz)

Systeme d'isolation

: Interne en caoutchouc (réduction bruits de manipulation)

Filtre anti-souffle

: Multicouche intégré (protection vent et plosives)

Construction

: Zinc moulé sous pression, finition noire mate

Dimensions

@348 x 181 mm

Poids

:315¢g

Connectique

: XLR 3 broches male

Accessoires fournis

: Housse de transport souple
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FICHE TECHNIQUE - AIR S3 PRESENTER

Accessoires compatibles
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Fabrigue sensorielle

A602 WINDSCREEN BLACK
H1078 (5 pcs)
B00415

™~

MsS-27 AUD-3PMF-3M
B00766 B01519

JB70 JB71
B0O0707 B00412
(€ aupioprony

WINDSCREEN
COLOURED (5 pcs)
B00416

N

AUD-3PMF-5M
B01520

(]

CM/XFXM-0,6
H9298
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MS-26PRO
B00765

™~

AUD-3PMF-10M
B01521

®

CM/XFXM-20
H7951
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https://hitmusic.eu/produit/a602/
https://hitmusic.eu/produit/windscreen-black-5-pcs/
https://hitmusic.eu/produit/windscreen-coloured-5-pcs/
https://hitmusic.eu/produit/ms-26pro/
https://hitmusic.eu/produit/ms-27/
https://hitmusic.eu/produit/aud-3pmf-3m/
https://hitmusic.eu/produit/aud-3pmf-5m/
https://hitmusic.eu/produit/aud-3pmf-10m/
https://hitmusic.eu/produit/jb70/
https://hitmusic.eu/produit/jb71/
https://hitmusic.eu/produit/cm-xfxm-06/
https://hitmusic.eu/produit/cm-xfxm-20/
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Photo
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