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Fabrigue sensorielle

MICROS SANS FIL, MICROS FILAIRES

Air W1 Performance

Référence H11885 EAN 3662009029580
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Discrétion et positionnement optimal.

> Micro Serre-téte ultra-léger

FICHE PRODUIT EN LIGNE
audiophony.com/micros-air/wl-performance

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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FICHE TECHNIQUE - AIR W1 PERFORMANCE

Caractéristiques techniques
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Fabrigue sensorielle

Type Electret miniature (condenser)
Directivité Omnidirectionnelle
Réponse en fréquence 50 Hz - 18 kHz
Sensibilité -60 dB+3 dB (0 dB = 1 V/pbar @ 1 kHz)
SPL max (@1m) 115 dB
Impédance 1500 Q+30 % (@ 1 kHz)
Alimentation 1-10 Vv DC
Armature Métal
Perche Flexible, réglable en longueur et hauteur
Fixation Clip serre-téte
Capsule 95,2 mm
Finition Discrete
Poids net 18 g (sans connecteur)
Connecteur Mini XLR 3 broches femelle
Famille Air
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FICHE TECHNIQUE - AIR W1 PERFORMANCE Fabrique sensorielle

Présentation

Le Air W1 Performance est un micro serre-téte omnidirectionnel ultra-léger concu pour la scéne et les
prestations professionnelles nécessitant une liberté de mouvement totale avec reproduction vocale de haute

qualité.

Sa capsule électret miniature de 5,2 mm offre une captation vocale claire et naturelle, grace a une large plage

de fréquences de 50 Hz a 18 kHz et une forte pression acoustique maximale de 115 dB SPL.

Sensibilité de -60 dB+3 dB et impédance de 1500 Q pour une compatibilité universelle avec les émetteurs de

poche Audiophony.

Discrétion et positionnement optimal.

La finition discrete assure une visibilité minimale sur scéne comme lors de présentations. La perche flexible et
réglable en longueur offre un positionnement optimal devant la bouche, ajustable en hauteur et en profondeur
selon la morphologie de I'utilisateur. Le systeme de fixation par clip garantit un maintien stable et confortable,
méme lors de mouvements dynamiques. Poids de seulement 18 grammes (sans connecteur) pour un confort

total sur les longues sessions.

Conception professionnelle pour usage scénique.

L'armature métal robuste supporte les manipulations répétées et les contraintes scéniques, tout en restant
suffisamment flexible pour un ajustement précis sans déformation. Alimentation 1-10V DC pour compatibilité

avec tous les émetteurs HF standards.

Connecteur Mini XLR 3 broches femelle. Livré avec une housse de protection et de transport.

Caractéristiques techniques:

Type

: Electret miniature (condenser)
Directivité

: Omnidirectionnelle

Réponse en fréquence

: 50 Hz - 18 kHz

Sensibilité
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FICHE TECHNIQUE - AIR W1 PERFORMANCE

:-60 dB+=3 dB (0 dB = 1 V/pbar @ 1 kHz)

SPL max

:115dB

Impédance

: 1500 Q+30 % (@ 1 kHz)

Alimentation

:1-10 v DC

Capsule

1 35,2 mm

Poids

: 18 g (sans connecteur)

Finition

: Discrete (visibilité minimale)

Perche

: Flexible, réglable en longueur et hauteur

Fixation

: Clip serre-téte

Armature

: Métal

Connecteur

: Mini XLR 3 broches femelle

Accessoires fournis

: Housse de transport souple

A Message important — Compatibilité.

Ce micro n'est pas compatible avec les émetteurs JB Systems.
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FICHE TECHNIQUE - AIR W1 PERFORMANCE Fabrique sensorielle

Accessoires compatibles

UHF410-Body-F8 UHF410-Body-F5 GO-Body-F8 GO-Body-F5
H10273 H11028 H9990 H11031

RACER-GoModF8 evo RACER-GoModF6 evo RACER-GoModF5 evo RACER80 Evo
H11669 H11670 H11668 H11665

RACER250 Evo RACER120 Evo GO-Body-F6
H11667 H11666 H11672
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