
M I C R O S  S A N S  F I L ,  M I C R O S  F I L A I R E S

Air W2 Sport
Référence  H11886     EAN  3662009029597

Maintien ultra-stable et positionnement
précis.

›  Micro serre-tête résistant à la sueur

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

audiophony.com/micros-air/w2-sport
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Caractéristiques techniques

Type Électret miniature (back electret condenser)

Directivité Cardioïde

Réponse en fréquence 100 Hz – 14 kHz

Sensibilité -62 dB±3 dB (0 dB = 1 V/μbar @ 1 kHz)

Impédance 600 Ω±30 % (@ 1 kHz)

Alimentation 1-10 V DC

Indice de protection IPX4 (résistant transpiration et humidité)

Armature Acier flexible revêtu PVC

Perche Ultra-fine, flexible, positionnement précis

Fixation Clip serre-tête

Connecteur Mini XLR 3 broches femelle

Poids net 50 g

Famille Air
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Présentation

Le Air W2 Sport est le micro serre-tête qui suit le rythme de vos sessions les plus intenses.

Certifié IPX4 contre la transpiration et l'humidité, il est conçu pour tenir la cadence en fitness, yoga, danse et
spectacle vivant. Sa capsule cardioïde électret capture votre voix avec clarté et énergie, grâce à une réponse
en fréquence de 100 Hz à 14 kHz optimisée pour la voix dans l'effort.

Sensibilité de -62 dB±3 dB et impédance de 600 Ω pour une compatibilité universelle avec les émetteurs de
poche Audiophony.

Maintien ultra-stable et positionnement précis.

L'armature en acier flexible revêtu de PVC assure un maintien ultra-stable même lors des mouvements les plus
dynamiques, sans glisser ni bouger. La perche ultra-fine se positionne au plus près de votre bouche,
garantissant une captation constante et efficace même lorsque vous bougez intensément. Le système de
fixation serre-tête garantit un confort prolongé sur les longues sessions, sans point de pression excessif.
Compact et léger (50 g), le Air W2 Sport se fait oublier pour vous laisser vous concentrer sur votre performance.

Conception professionnelle pour usage intensif.

Conçu pour résister à la transpiration et à l'humidité (certification IPX4), le Air W2 Sport offre des heures
d'utilisation active sans compromis sur la qualité sonore. Alimentation 1-10V DC pour compatibilité avec tous les
émetteurs Audiophony.

Connecteur Mini XLR 3 broches femelle.

Caractéristiques techniques:

Type

: Électret miniature (back electret condenser)

Directivité

: Cardioïde

Réponse en fréquence

: 100 Hz – 14 kHz

Sensibilité

: -62 dB±3 dB (0 dB = 1 V/μbar @ 1 kHz)
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Impédance

: 600 Ω±30 % (@ 1 kHz)

Alimentation

: 1-10 V DC

Certification

: IPX4 (résistant transpiration et humidité)

Armature

: Acier flexible revêtu PVC

Perche

: Ultra-fine, flexible, positionnement précis

Fixation

: Clip serre-tête

Connecteur

: Mini XLR 3 broches femelle

Accessoires fournis

: Housse de transport souple

⚠ Message important — Compatibilité.

Ce micro n'est pas compatible avec les émetteurs JB Systems.
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Accessoires compatibles

UHF410-Body-F8
H10273

UHF410-Body-F5
H11028

GO-Body-F8
H9990

GO-Body-F5
H11031

RACER-GoModF8 evo
H11669

RACER-GoModF6 evo
H11670

RACER-GoModF5 evo
H11668

RACER80 Evo
H11665

RACER250 Evo
H11667

RACER120 Evo
H11666

GO-Body-F6
H11672

FICHE TECHNIQUE · AIR W2 SPORT

Air W2 Sport · H11886 · hitmusic.eu · Mise à jour 15/09/2026 page 5 / 8

https://hitmusic.eu/produit/uhf410-body-f8/
https://hitmusic.eu/produit/uhf410-body-f5/
https://hitmusic.eu/produit/go-body-f8/
https://hitmusic.eu/produit/go-body-f5/
https://hitmusic.eu/produit/racer-gomodf8-evo/
https://hitmusic.eu/produit/racer-gomodf6-evo/
https://hitmusic.eu/produit/racer-gomodf5-evo/
https://hitmusic.eu/produit/racer80-evo/
https://hitmusic.eu/produit/racer250-evo/
https://hitmusic.eu/produit/racer120-evo/
https://hitmusic.eu/produit/go-body-f6/


Photo

FICHE TECHNIQUE · AIR W2 SPORT

Air W2 Sport · H11886 · hitmusic.eu · Mise à jour 15/09/2026 page 6 / 8



Photo

FICHE TECHNIQUE · AIR W2 SPORT

Air W2 Sport · H11886 · hitmusic.eu · Mise à jour 15/09/2026 page 7 / 8



Photo

FICHE TECHNIQUE · AIR W2 SPORT

Air W2 Sport · H11886 · hitmusic.eu · Mise à jour 15/09/2026 page 8 / 8


