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AMP1100
Référence  H11840     EAN  3662009029191

Architecture performante.

Le AMP1100 est un amplificateur de ligne 70/100 V de classe D (1100 W) pour installations fixes,
alliant fiabilité et haut rendement. Bande passante 20 Hz–20 kHz, THD+N < 0,1 % et S/N > 100 dB,
avec protections complètes et ventilation thermo‑régulée. Connexions Euroblock, volume arrière,
HPF, mode Auto Standby (15 min) et alimentation PFC 90–264 V. Format 2U (483 × 88 × 425 mm),
7,8 kg
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Caractéristiques techniques

Puissance sous 100 V 1100 W

Impédance de sortie sous 100V 17 Ohms

Sensibilité d’entrée 0 dBV / 20K Ohms symétrique

Réponse en fréquence 20 Hz – 20 kHz

THD+N < 0.1%

S/N > 100 dB

Facteur d’amortissement > 500 @ 1 kHz

Circuit de puissance Classe D

Alimentation alimentation à découpage PFC AC 90-264 V, 50/60 Hz

Protections court-circuits, circuit ouvert, thermique, limiteur,
ultrasons et radiofréquences

Connexions input Euroblock GND + – & output Euroblock + –

Réglages switch ON/OFF en façade, volume et HPF à l’arrière

Voyants Signal, -20 dB, Clip, Protect en façade

Refroidissement ventilation thermo-régulée

Dimensions 483 x 88 x 425 mm (2U, 19 pouces)

Poids 7,8 kg
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Présentation

L'amplificateur AMP1100 concentre 1100 W de puissance en ligne 70/100 V dans un châssis 2U pour sonoriser
efficacement vos espaces nécessitant une couverture audio homogène.

Salles polyvalentes, lieux de culte, restaurants d'entreprise : quand l'installation requiert une source unique
alimentant de nombreux points de diffusion, l'amplificateur monocanal haute puissance devient la solution
évidente. Le AMP1100 distribue 1100 W sur une ligne 70/100 V, permettant de chaîner plusieurs enceintes tout
en préservant la qualité du signal sur de longues distances. Son architecture classe D offre rendement
maximum et stabilité thermique, tandis que sa configuration arrière empêche toute manipulation accidentelle
des paramètres.

Architecture performante.

Cet amplificateur mono déploie 1100 W sous 100 V avec une bande passante complète de 20 Hz à 20 kHz. La
distorsion harmonique reste contenue sous 0,1 % et le rapport signal/bruit franchit la barre des 100 dB,
garantissant restitution fidèle et intelligibilité maximale. Le refroidissement par ventilation thermorégulée
s'adapte en temps réel aux contraintes thermiques, maintenant l'électronique dans sa plage optimale sans
générer de nuisance sonore.

Veille automatique économe.

Après 15 minutes d'absence de signal, l'amplificateur bascule automatiquement en mode Auto Standby pour
limiter sa consommation électrique. La reprise s'effectue instantanément dès détection d'un flux audio, sans
délai ni coupure perceptible. Cette fonction autonome réduit sensiblement la facture énergétique des
installations fonctionnant par intermittence, tout en participant à l'allongement de la durée de vie des
composants.

Simplicité d'intégration rack.

Les borniers Euroblock assurent les connexions d'entrée et de sortie avec fiabilité et rapidité de mise en œuvre.
Le contrôle de volume et le filtre passe-haut HPF restent cantonnés en face arrière, préservant l'intégrité des
réglages installateur. Quatre LEDs frontales (Signal, -20 dB, Clip, Protect) informent en permanence sur l'état de
fonctionnement. Avec 7,8 kg sur la balance et un format standard 2U, l'amplificateur trouve sa place dans
n'importe quelle baie technique existante.

Puissance de sortie : 1100 W

Compatible avec les lignes 70/100 V

Technologie Classe D pour une efficacité énergétique optimale
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Gestion thermique intelligente avec ventilation thermo-régulée

Contrôle du volume situé à l’arrière de l’appareil

Mode Auto Standby après 15 minutes sans signal

Connexions d’entrée et de sortie via connecteurs Euroblock pour une installation rapide et sécurisée
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Accessoires compatibles

PARK100
H11766

WEBAMP PRE
B08216
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