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FICHE TECHNIQUE * AMP1501H Fabrigue sensorielle

PUBLIC ADDRESS, AMPLIFICATEURS 100 V

AMP150.1H

Référence H11631 EAN 3662009027104

DUDIOPHONY
puhh(—address

> Amplificateur 100 V - Classe D -1 x 150 W

FICHE PRODUIT EN LIGNE
audiophony-pa.com/produit/ampl150-1h

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://audiophony-pa.com/produit/amp150-1h/
https://audiophony-pa.com/produit/amp150-1h/
https://audiophony-pa.com/notice/AMP-series-fr-en.pdf

FICHE TECHNIQUE - AMP150.1H
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Fabrigue sensorielle

Caractéristiques techniques

Puissance sous 100 V

Puissance sous 70 V

Sensibilité d’entrée

Impédance d’entrée

Réponse en fréquence

Gain de tension (100 V)

THD+N

Facteur d’amortissement

Circuit de puissance

Alimentation

Protections

Connexions

Réglages

Voyants

Refroidissement

Dimensions

Poids

150w

150w

0.9-1.1V (0 +/-1 dBV)

20k symétrique (balanced), 10k asymétrique (unbalanced)
100 Hz - 20 kHz

40 dB

<0.1% *S/N:>95dB

> 200

alimentation a découpage classe D

AC 220-240 V, 50/60 Hz

court-circuits, circuit ouvert, thermique, limiteur,
ultrasons et radio fréquences

input 2x Euroblock GND + - & output 2x Euroblock + -

switch ON/OFF en facade et volume, sélecteur 70/100 V a
I’arriere

signal : LED verte, clip : LED rouge, power : LED verte,
protection : LED rouge

par ventilation
483 x 44 x 360 (mm) 1U 19 pouces

5.0 kg
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FICHE TECHNIQUE * AMP1501H Fabrigue sensorielle

Présentation

L'AMP150.1H est un amplificateur haute tension de classe D, compact et puissant, idéal pour les installations

fixes.

Puissance de sortie : 150 W

Compatible avec les lignes 70 V/100 V

Classe D pour une efficacité énergétique optimale

Format compact pour une intégration facile

Controle de volume intégré

Indicateurs LED pour signal, clip et protection

Connexions d’entrée et de sortie via connecteurs Euroblock pour une installation sécurisée et rapide

Cet amplificateur au design exclusif est concu pour fournir une performance fiable et une qualité sonore

exceptionnelle dans diverses applications d’installation fixe.
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Fabrigue sensorielle

Accessoires compatibles

CHF835 CHP506
H10965 H10912

CHF860 CHP660
H9909 H9910

CHPsub CHP630SQ
H10533 H10974

CHP630
H10915
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CHP520
H10914

CHP6A-Bset
H10933
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CHP630GB
H10989

CHP620
H9757

CHP520GB
H10988
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https://hitmusic.eu/produit/chf835/
https://hitmusic.eu/produit/chp506/
https://hitmusic.eu/produit/chp630/
https://hitmusic.eu/produit/chp630gb/
https://hitmusic.eu/produit/chf860/
https://hitmusic.eu/produit/chp660/
https://hitmusic.eu/produit/chp520/
https://hitmusic.eu/produit/chp620/
https://hitmusic.eu/produit/chpsub/
https://hitmusic.eu/produit/chp630sq/
https://hitmusic.eu/produit/chp6a-bset/
https://hitmusic.eu/produit/chp520gb/
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FICHE TECHNIQUE * AMP1501H Fabrigue sensorielle
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