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AMP4150
Référence  H11836     EAN  3662009029122

Classe D haute performance.

Le AMP4150 est un amplificateur de ligne 70/100 V de classe D (4 × 150 W) pour installations fixes,
combinant fiabilité et haut rendement. Réponse 20 Hz–20 kHz, THD+N < 0,1 % et S/N > 100 dB,
avec protections complètes et ventilation thermo‑régulée. Connexions Euroblock, volume arrière,
HPF, mode Auto Standby (15 min) et alimentation PFC 90–264 V. Format 2U (483 × 88 × 420 mm),
7,9 kg.

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

audiophony-pa.com/produit/amp4150
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.
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Caractéristiques techniques

Puissance sous 100 V 4 × 150 W

Impédance de sortie sous 100 V 66 Ohms

Sensibilité d’entrée 0 dBV / 20K Ohms symétrique

Réponse en fréquence 20 Hz – 20 kHz

THD+N < 0,1 % • S/N : > 100 dB

Facteur d’amortissement > 500 @ 1 kHz

Circuit de puissance Classe D

Alimentation découpage PFC AC 90-264 V, 50/60 Hz

Protections court-circuits, circuit ouvert, thermique, limiteur,
ultrasons et radiofréquences

Connexions input Euroblock GND + – & output Euroblock + –

Réglages interrupteur ON/OFF en façade, volume, HPF et Standby
ON/OFF à l’arrière

Voyants Signal, -20 dB, Clip, Protect en façade

Refroidissement ventilation thermo-régulée

Dimensions 483 × 88 × 420 mm (2U, 19 pouces)

Poids 7,9 kg
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Présentation

Amplifiez vos installations fixes en ligne 70/100 V avec le AMP4150, l'amplificateur haute impédance qui
simplifie vos projets d'installation.

Les installations commerciales, établissements scolaires et espaces publics exigent des systèmes de
sonorisation fiables sur de longues distances, avec souvent un grand nombre d'enceintes réparties en zones
nécessitant des sources et des volumes différenciés. Le AMP4150 répond à ces besoins avec quatre canaux
indépendants de 150 W en classe D haute efficacité. Protections complètes, format rack compact, contrôles de
volume en face arrière pour une gestion réservée aux techniciens : cet amplificateur est conçu pour fonctionner
en continu sans intervention du public.

Classe D haute performance.

L'amplification en classe D délivre 4 × 150 W sous 100 V avec une remarquable précision acoustique. La
réponse en fréquence s'étend de 20 Hz à 20 kHz, tandis que la distorsion harmonique reste inférieure à 0,1 % et
le rapport signal/bruit dépasse 100 dB. La gestion thermique thermo-régulée combine efficacité énergétique et
protection de l'électronique, assurant une exploitation continue en toute sécurité.

Économies d'énergie et réduction des coûts.

L'Auto Standby surveille en permanence la présence du signal audio et optimise automatiquement la
consommation électrique. Après 15 minutes d'inactivité, l'amplificateur bascule en veille, réduisant
drastiquement sa consommation énergétique et vos factures d'électricité. Le retour à la puissance nominale
s'effectue instantanément dès la détection d'un nouveau signal. Dans les installations fonctionnant en
intermittence, cette gestion intelligente génère des économies substantielles tout en réduisant votre empreinte
carbone et en prolongeant la durée de vie de l'appareil.

Installation professionnelle simplifiée.

Les connecteurs Euroblock équipent l'ensemble des entrées et sorties, garantissant un câblage sécurisé et
rapide. Les contrôles essentiels (volume, filtre passe-haut, activation du standby) se positionnent en face
arrière, tandis que les voyants de niveau et de protection restent visibles en façade. Le format rack 2U s'intègre
naturellement dans vos baies techniques avec une ventilation intelligente qui préserve la discrétion acoustique.

Puissance de sortie : 4 × 150 W

Compatible uniquement avec les lignes 70/100 V

Technologie Classe D pour une efficacité énergétique optimale

Gestion thermique en continu avec ventilation thermo-régulée
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Contrôle de volume à l’arrière

Mise en veille automatique (Auto Standby) après 15 minutes sans signal

Connexions d’entrée et de sortie via connecteurs Euroblock pour une installation rapide et sécurisée
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Accessoires compatibles

PARK100
H11766

WEBAMP PRE
B08216
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