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AMP4300
Référence  H11756     EAN  3662009028316

Puissance maîtrisée, chaleur minimale.

Amplificateur 4 x 300 W en ligne 70/100 V, compact et léger. Classe D, refroidissement
thermorégulé, HPF 80 Hz, contrôle en façade et à l’arrière. Connexions Euroblock. Auto-standby,
protections complètes. Format 2U, 6,7 kg.

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

audiophony-pa.com/produit/amp4300
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Caractéristiques techniques

Impédance de sortie 33 Ohms sous 100 V

Sensibilité d’entrée 0 dBV / 20 kΩ symétrique

Réponse en fréquence 20 Hz – 20 kHz

THD+N < 0,05 %

Facteur d’amortissement > 500 @ 1 kHz

Alimentation à découpage PFC, AC 90–264 V, 50/60 Hz

Commandes interrupteur ON/OFF en façade, volume et HPF à l’arrière

Dimensions 483 x 88 x 425 mm (format 2U, 19”)

Poids 6,7 kg
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Présentation

L'amplificateur AMP4300 délivre 4 × 300 W en ligne 70/100 V pour vos installations de moyenne et grande
envergure nécessitant puissance et contrôle multi-zones.

Centres commerciaux, complexes sportifs, bâtiments tertiaires : dès que la surface sonore s'étend et que les
besoins en puissance augmentent, cet amplificateur multicanal s'impose naturellement. Ses quatre canaux de
300 W permettent d'alimenter de multiples zones avec des niveaux sonores adaptés à chaque espace. La
conception en classe D associe puissance élevée et empreinte thermique réduite, tandis que les commandes
arrière garantissent que seuls les installateurs conservent la main sur les réglages critiques.

Puissance maîtrisée, chaleur minimale.

Grâce à sa technologie classe D, cet amplificateur développe 4 × 300 W sous 100 V avec un rendement
énergétique exceptionnel et un dégagement thermique contenu. Le spectre audio couvre intégralement la
plage 20 Hz–20 kHz avec une distorsion harmonique maintenue sous 0,05 % et un rapport signal/bruit
dépassant les 100 dB. La ventilation thermorégulée adapte son régime à la charge thermique réelle, assurant
stabilité et longévité sans bruit parasite.

Gestion énergétique automatisée.

Le mode veille intelligent détecte l'absence de signal pendant 15 minutes et réduit automatiquement la
consommation de l'amplificateur. Cette surveillance continue du flux audio permet d'optimiser les dépenses
énergétiques sans compromettre la réactivité : l'appareil reprend instantanément son fonctionnement nominal
dès qu'un signal est présent. Un atout décisif pour maîtriser les coûts d'exploitation sur le long terme tout en
limitant l'impact environnemental.

Configuration installateur intégrée.

Chaque canal dispose de son propre contrôle de volume et d'un filtre passe-haut commutable (Flat/HPF 80 Hz),
accessibles uniquement depuis la face arrière. Les borniers Euroblock sur toutes les liaisons facilitent le câblage
et renforcent la fiabilité des connexions. En façade, quatre voyants par canal (Signal, -20 dB, Clip, Protect)
offrent un diagnostic visuel immédiat. Le châssis 2U rack standard accueille l'électronique dans un format
compact pesant seulement 6,7 kg.

| Puissance de sortie : 4 x 300 W sous 100 V

| Technologie Classe D : efficacité énergétique optimale et faible dégagement thermique

| Réglages installateur à l’arrière : contrôle du volume et filtre passe-haut HPF 80 Hz (commutable Flat/HPF par
canal)
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| Mode veille automatique après 15 minutes sans signal

| Refroidissement actif par ventilation thermorégulée pour une température maîtrisée en continu

| Connectique Euroblock : entrées et sorties sécurisées pour une installation rapide et fiable

| Voyants de contrôle en façade : Signal, -20 dB, Clip, Protect

| Protections intégrées : court-circuit, circuit ouvert, thermique, limiteur, HF et RF
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Accessoires compatibles

PMX34
H11017

MIX 7.1
B08402

B4.2 MEDIAMIX
B08400

EXT208
H11363

EXT312
H11364

EXT415
H11365

EXT415SW
H11366

ONDE880B
H11372

ONDE880W
H11370

EXT106
H11615

PREZONE444 MKII
H11767

PARK100
H11766
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