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TABLES DE MIXAGE INSTALLATION, LECTEURS MULTIMEDIA

B4.2 MEDIAMIX

Référence B08400 EAN 5420025684002

£ IBSYSTEMS

> Lecteur de médias / mixage audio avec

récepteur Bluetooth® intégré

FICHE PRODUIT EN LIGNE
jb-systems.eu/fr/b4-2-mediamix

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://jb-systems.eu/fr/b4-2-mediamix
https://jb-systems.eu/fr/b4-2-mediamix
https://jb-systems.eu/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom/upload/File-1763043650.pdf
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Caractéristiques techniques

Fonction Télécommande sans fil, Tuner FM, USB
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Présentation

Une solution tout-en-un parfaite pour les applications fixes comme : écoles, pubs, magasins, hotels, restaurants,

Le lecteur USB interne prend en charge les fichiers MP3, WMA et WAV.
Radio-FM RDS avec stations préréglées
Récepteur Bluetooth® intégré

Télécommande infrarouge : pour les commandes du lecteur, le choix des stations préréglées, le réglage du

volume ou la coupure du son.

Lecture de 3 différentes publicités (reproduction manuelle et programmée) avec interruption automatique du

lecteur de médias/radio.
Mixage audio jusqu'a 4 sources :
Lecteur USB/radio FM + 2 entrées de ligne externes (une par prise jack de 3,5 mm pour iPod, ...)

Entrée de microphone avec égaliseur des basses/hautes fréquences et fonction d’atténuation automatique «

talkover » (atténuation/seuil réglable)
Monitorage PFL (Post-Fader Level) grace a la sortie de casque d'écoute en facade
Sortie enregistrement par prise RCA/Cinch

2 sorties symétriques de zone a commande de volume séparée et potentiometre de réglage de niveau max.

pour contréler les différentes zones.

La zone 2 dispose d'un commutateur mono supplémentaire et d'un filtre passe-haut 100 Hz pour I'utilisation

avec de petites enceintes.
Entrée de message d'urgence (connecteur Euroblock) avec coupure du son automatique.
Entrée Euroblock : mise en sourdine des voies principales. (contact fermé = coupure du son)

Concgu en Europe

£ IBSYSTEMS B4.2 MEDIAMIX - B08400 - hitmusic.eu - Mise & jour 15/10/2026 page 3/8



I'1 hitmusic

FICHE TECHNIQUE - B4.2 MEDIAMIX Fabrigue sensarielle

Accessoires compatibles

AMP4300 MIC-DESKevo WEBTUNE AMP4600
H11756 H11768 B08217 H11847
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