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FICHE TECHNIQUE . BEAMSPOT].-DMX FC Fabrigue sensaorielle

PROJECTEURS PAR

BEAMSPOT1-DMX FC = —

Référence B04957 EAN 5420025649575

> Projecteur 15W RGBW > Equipé d'une lentille trés étroite de 4°

> Compact et élégant

FICHE PRODUIT EN LIGNE
briteq-lighting.com/fr/lbeamspotl-dmx-fc

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.
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FICHE TECHNIQUE - BEAMSPOT1-DMX FC

Caractéristiques techniques
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Fabrigue sensorielle

Couleurs pilotables RGBW
Indice de protection 1IP20
Protocole DMX, RDM
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Fabrigue sensorielle

FICHE TECHNIQUE - BEAMSPOT1-DMX FC

Présentation

Ce projecteur 15W RGBW, compact et élégant, est équipé d'une lentille trés étroite de 4°, ce qui en fait un outil
tres puissant pour toutes sortes d'applications : parfait pour tous types d'effets sur scene, mais aussi pour

simplement illuminer des boules a facettes, etc.

Grace aux filtres 10° et 45° inclus, cette beauté peut également étre utilisée en discotheque, sur un stand

d'exposition, etc. (Parfait pour éclairer de petits objets et de petites tables.)

Six modes DMX différents : de 4 a 7 canaux.

Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration a distance : Adressage DMX, mode canal,...
L'affichage OLED permet de parcourir facilement les différents menus de configuration.

Prét pour les studios de télévision : pas de ventilateur de refroidissement et taux de rafraichissement LED de 1

200 Hz sans scintillement.

Comportement des lampes au choix : lampe halogéne (lente) ou diode (rapide)

Quatre courbes de variation de I'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S

En cas d'échec DMX, les modes « tout éteint » ou « maintien » resteront disponibles.
Fonction de verrouillage afin d’empécher les modifications indésirables de la configuration.
Réglage de la balance des blancs pour assortir plusieurs projecteurs.

Les réglages par défaut d’usine et les réglages personnels peuvent étre mémorisés/chargés.
Une télécommande infrarouge est disponible en option.

Entrées/sorties DMX 3 broches et entrées/sorties Neutrik® powerCON® pour connexion en série facile.
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Accessoires compatibles

= =

MIRROR BALL MIRROR BALL MIRROR BALL MIRROR BALL
12"/30cm 16"/40cm 20"/50cm 4"/10cm
B02023 B02024 B02026 B02027

MIRROR BALL
8"/20cm
B02022
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Photo
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