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Fabrigue sensorielle

PROJECTEURS PAR
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Référence B04954 EAN 5420025649544

> Ce projecteur BLANC 15 W compact et élégant > Aucune modification nécessaire!
est le remplacant direct idéal pour le vieux
PINSPOT PAR36 30watt
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FICHE PRODUIT EN LIGNE
briteq-lighting.com/fr/beamspotl-triac-ww

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.
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Caractéristiques techniques

Couleurs pilotables Blanc chaud
Indice de protection 1IP20
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Présentation

Ce projecteur BLANC 15 W compact et élégant est le remplacant direct idéal pour le vieux PINSPOT PAR36

30watt, aucune modification nécessaire!

PAS DE DMX : peut étre contr6lé a I'aide d'un gradateur triac traditionnel / modulateur de lumiére triac ou avec

le variateur situé sur le panneau arriere.

Equipé d’une lentille trés étroite de 4°, ce qui en fait un outil trés puissant pour tous types d’applications.

(Parfait pour éclairer des boules a facettes !)

Grace aux filtres 10° et 45° inclus, cette beauté peut étre utilisée en discotheque, sur un stand d’exposition,

dans un restaurant, un magasin, pour éclairer de petits objets, etc.

Deux versions sont disponibles :

NW: Température de couleur blanc naturel 4500K avec indice de rendu de couleur élevé (>90).
WW: Température de couleur blanc chaud 3200K avec indice de rendu de couleur élevé (>90).

Cordon d’alimentation fixe avec prise secteur standard (CEE 7/7) sur le panneau arriére.
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Photo
LUX (full on) 45000 11250 5000 2820 1800
BEAMSPOT1-TRIAC WW|
BEAM: 4°
DISTANCE (m) 1 2 3 4 5
BEAM @ (cm) 7 14 21 28 35
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POWER IN FUSE:
230Vac 50Hz T0.5A/250v DIMMER | OFF
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