I'1 hitmusic

FICHE TECHNIQUE * BLAST-]_ZA Fabrigue sensorielle

ENCEINTES ACTIVES

BLAST-12A

Référence B08639 EAN 5420025686396

£ IBSYSTEMS

> Enceinte active 12 pouces - 370W RMS avec

DSP

FICHE PRODUIT EN LIGNE
jb-systems.eu/fr/blast-12a

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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FICHE TECHNIQUE * BLAST-lZA Fabrigue sensorielle

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP20

Fonction Bluetooth, DSP
Puissance 370 W RMS

SPL max (@1m) 96 dB

Famille BLAST

Taille du modéle 12"

Dimensions 378 x 375 x 610 mm
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FICHE TECHNIQUE * BLAST-]_ZA Fabrigue sensorielle

Présentation

Haut-parleur actif de qualité supérieure, idéal pour un montage sur pied ou une utilisation comme moniteur de

scene.

Construction robuste en contreplaqué, recouverte d'une peinture polyuréthane hautement résistante.
Equipé d’un amplificateur puissant de 370 W RMS, avec un woofer de 12" et un tweeter en titane de 1,75".
Reproduction sonore exceptionnellement claire, pour une expérience audio immersive.

Egaliseur dynamique intégré qui garantit des basses riches et profondes.

Processeur DSP intégré offrant plusieurs préréglages pour différents types d'utilisation :

Mode facade (enceinte autonome)

Mode D)

Mode discours

Mode moniteur de scene

Filtre passe-haut pour utilisation avec des caissons de basse

Deux entrées audio mixables pour une configuration polyvalente :

Entrée A avec réglage de niveau :

Entrée ligne symétrique jack/XLR (+ RCA)

Récepteur Bluetooth intégré

Entrée B avec réglage de niveau :

Entrée ligne symétrique jack/XLR (+ RCA)

Entrée microphone symétrique jack/XLR

Sortie Link : combine les signaux des entrées A et B pour une sortie audio mixée.

Housse de transport en option, disponible pour une protection et un transport facilités.
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FICHE TECHNIQUE * BLAST-]_ZA Fabrigue sensorielle

Accessoires compatibles

CAB-200 TOURING BAG BLAST-SUB208A BLAST-SUB115A
H8245 BLAST-12A B08640 B08647
B08643
Stick-Lock
H11923
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Photo
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