
S Y S T È M E S  À  C O L O N N E S

BLAST ARRAY12A
Référence  B08641     EAN  5420025686419

Système à colonne actif 450 W RMS avec subwoofer 12 pouces et colonne 8 x 3,5 pouces, dispersion
120°. Idéal pour une couverture sonore homogène en intérieur comme en extérieur, avec DSP,
égaliseur dynamique et connectivité Bluetooth

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

jb-systems.eu/fr/blast-array12a
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://jb-systems.eu/fr/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom/upload/File-1739186752.pdf


Caractéristiques techniques

Indice de protection IP20

Fonction Bluetooth, DSP

Puissance 450 W RMS

SPL max (@1m) 96 dB
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Présentation

Système à colonne actif haute qualité offrant une dispersion sonore optimisée de 120° x 40°

Structure robuste en contreplaqué avec revêtement en peinture polyuréthane résistante

Subwoofer 12 pouces de 450 W RMS associé à une colonne équipée de 8 haut-parleurs de 3,5 pouces

Connexion sans câbles entre le subwoofer et la colonne supérieure pour une installation rapide et pratique

Égaliseur dynamique intégré assurant des basses puissantes et profondes

Processeur DSP avec plusieurs préréglages adaptés à différents contextes d'utilisation :

Mode Musique

Mode DJ

Mode Discours

Basses à courte portée pour l'intérieur

Basses à longue portée pour l'extérieur

Deux entrées audio mixables pour une flexibilité maximale :

Entrée A avec contrôle de niveau :

Entrée ligne symétrique jack/XLR (+ RCA)

Récepteur Bluetooth intégré

Entrée B avec contrôle de niveau :

Entrée ligne symétrique jack/XLR (+ RCA)

Entrée microphone symétrique jack/XLR

Sortie Link permettant de regrouper et transmettre le signal mixé des entrées A et B

Housses de transport incluses pour le subwoofer, la colonne et la barre de couplage, assurant protection et
facilité de transport

FICHE TECHNIQUE · BLAST ARRAY12A

BLAST ARRAY12A · B08641 · hitmusic.eu · Mise à jour 02/07/2026 page 3 / 15



Accessoires compatibles

CAB-200
H8245
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