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BLAST-SUB115A
Référence  B08647     EAN  5420025686471

Une puissance taillée pour les grandes
configurations.

›  Le BLAST-SUB115A est un subwoofer actif 15
pouces de 600 W RMS en amplification classe D

›  Doté d'un DSP intégré pensé pour s'intégrer
harmonieusement à tout système de sonorisation

›  Avec une compatibilité optimale avec la
gamme d'enceintes actives BLAST

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

jb-systems.eu/fr/blast-sub115a
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Caractéristiques techniques

Amplification 600 W RMS Class D

Réponse en fréquence 35 Hz - 115 Hz

Alimentation AC 230 V / 50 Hz

SPL max (@1m) 127 dB

Woofer Sensibilité 96 dB (1W/1m), 15 pouces

Entrées audio Combo XLR 3 points / Jack 6,35

Sorties audio XLR 3 points (Link)

Réglages Bass boost, DSP, Inversion de polarité, Volume
indépendant

Construction Coffret en contreplaqué, Encoches d'empilement, Finition
peinture polyuréthane

Taille du modèle 15"

Fonction DSP

Dimensions 600 x 460 x 565 mm

Poids net 37 kg

Sensibilité (1W/1m) 96 dB (1 W / 1 m)

Puissance 600 W RMS

Famille BLAST
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Présentation

Une puissance taillée pour les grandes configurations.

Avec son haut-parleur de 15 pouces et son amplification classe D de 600 W RMS, le BLAST-SUB115A apporte le
renfort de graves nécessaire aux installations comme aux prestations exigeant davantage de pression sonore.
Son DSP intégré assure une restitution précise et maîtrisée sur l'ensemble de la plage de fréquence, sans
réglage complexe ni ajustement manuel fastidieux. Ses encoches d'empilement facilitent son intégration dans
des configurations plus larges, pour couvrir des surfaces conséquentes en toute simplicité.

Puissance et précision dans le grave.

Le BLAST-SUB115A couvre une plage de fréquence de 35 Hz à 115 Hz, avec un SPL maximal de 127 dB et une
sensibilité de 96 dB. Il délivre un grave puissant et précis, capable de soutenir des systèmes audio sur des
surfaces conséquentes sans jamais perdre en contrôle.

Une construction pensée pour durer.

Fabriqué en contreplaqué et fini d'une peinture polyuréthane résistante, le BLAST-SUB115A est conçu pour
encaisser les contraintes d'une utilisation professionnelle régulière, tout en conservant une finition soignée
adaptée aux installations permanentes comme aux déplacements fréquents.

Connectique et ergonomie d'installation.

Le BLAST-SUB115A dispose d'une entrée combo XLR 3 points / Jack 6,35 mm et d'une sortie Link pour la
connexion d'une enceinte supplémentaire, simplifiant le câblage sur site. Un contrôle de volume indépendant et
un inverseur de polarité permettent un calage précis du système, tandis que la fonction bass boost ajoute un
gain supplémentaire dans le grave lorsque la pièce ou la configuration l'exige.

Caractéristiques techniques :

Haut-parleur :

1 x 15 pouces

Puissance :

600 W RMS — amplification classe D

Réponse en fréquence :

35 Hz – 115 Hz

SPL max :
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127 dB

Sensibilité :

96 dB (1 W / 1 m)

DSP :

intégré (préréglage compatible gamme BLAST)

Entrées :

XLR 3 points / Jack 6,35 mm combo, IEC

Sortie :

XLR 3 points (Link)

Réglages :

volume indépendant, inverseur de polarité, bass boost

Alimentation :

AC 230 V / 50 Hz

Construction :

coffret contreplaqué, peinture polyuréthane, encoches d'empilement

Couleur :

noir

IP :

utilisation intérieure

Dimensions (L x P x H) :

600 x 460 x 565 mm

Poids :

37 kg

Poids net : 37 kg
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Accessoires compatibles

BLAST-10A
B08638

BLAST-12A
B08639

VP-130
B00655

TUB-LINK
H9105
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