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BLAST-SUB208A
Référence  B08640     EAN  5420025686402

Le compagnon idéal des installations.

›  Le BLAST-SUB208A est un subwoofer actif
compact double 8 pouces

›  Doté d'un DSP intégré et d'une puissance de
300 W RMS

›  Conçu pour apporter un renfort de graves aux
installations où l'espace est compté

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

jb-systems.eu/fr/blast-sub208a
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Caractéristiques techniques

Amplification 300 W RMS Class D

Réponse en fréquence 55 Hz - 150 Hz

Alimentation AC 230 V / 50 Hz

SPL max (@1m) 123 dB

Woofer 2 x 8 pouces, Sensibilité 95 dB (1W/1m)

Entrées audio Combo XLR 3 points / Jack 6,35

Sorties audio XLR 3 points (Link)

Réglages Bass boost, DSP, Inversion de polarité, Volume
indépendant

Construction Coffret en contreplaqué, Encoches d'empilement, Finition
peinture polyuréthane

Taille du modèle 2 x 8"

Fonction DSP

Dimensions 455 x 305 x 545 mm

Poids net 15,55 kg

Sensibilité (1W/1m) 95 dB (1 W / 1 m)

Puissance 300 W RMS

Famille BLAST
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Présentation

Le compagnon idéal des installations.

Conçu pour les configurations où l'économie de place est nécessaire, le BLAST-SUB208A trouve naturellement
sa place dans les installations et prestations où la discrétion visuelle compte autant que la performance sonore.
Son format double 8 pouces lui permet de se glisser dans des espaces restreints sans jamais sacrifier l'impact
dans le bas du spectre. Pensé pour un déploiement vertical ou horizontal, il s'adapte à toutes les configurations,
et ses encoches d'empilement facilitent les montages horizontaux pour les besoins de couverture plus larges.

Puissance et précision au service du bas du spectre.

Sous le capot, le BLAST-SUB208A embarque une amplification de classe D délivrant 300 W RMS par canal sous 8
Ω en stéréo, pilotée par un DSP intégré qui optimise la restitution sur toute la plage de fréquence de 55 Hz à
150 Hz. Avec un rendement maximal de 123 dB et une sensibilité de 95 dB, il offre une présence basse
généreuse sans jamais perdre en clarté ni en contrôle.

Une construction pensée pour durer.

Fabriqué en contreplaqué et fini d'une peinture polyuréthane résistante, le BLAST-SUB208A est conçu pour
encaisser les manipulations répétées et les conditions d'utilisation professionnelles, tout en conservant une
finition soignée digne d'une installation permanente.

Connectique et ergonomie d'installation.

Le BLAST-SUB208A dispose d'une entrée combinée XLR-Jack et d'une sortie Link pour alimenter un haut-parleur
supplémentaire, simplifiant le câblage sur site. Un contrôle de volume indépendant et un bouton de
changement de polarité permettent un calage précis du système, tandis que la fonction d'amplification des
basses ajoute ce supplément d'impact lorsque la situation l'exige.

Caractéristiques techniques :

Haut-parleurs :

2 x 8 pouces

Puissance :

300 W RMS — amplification classe D

Réponse en fréquence :

55 Hz – 150 Hz
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SPL max :

123 dB

Sensibilité :

95 dB (1 W / 1 m)

DSP :

intégré

Entrées :

XLR 3 points / Jack combo, IEC

Sortie :

XLR 3 points (Link)

Alimentation :

AC 230 V / 50 Hz

Construction :

contreplaqué, peinture polyuréthane

Couleur :

noir

IP :

utilisation intérieure

Dimensions (L x P x H) :

45,5 x 30,5 x 54,5 cm

Poids :

15,55 kg

Poids net : 15.55 kg
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Accessoires compatibles

BLAST-10A
B08638

BLAST-12A
B08639

MYOS08A
H11401
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