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Fabrigue sensorielle

PROJECTEURS SUR BATTERIE

BT-AKKUPOLE

Référence B05162 EAN 5420025651622

> Elégant mat d'éclairage (LED > Les comptoirs de présentation
> 4x 5 W) a batteries avec DMX sans fil > Etc

> Parfait pour éclairer les buffets

FICHE PRODUIT EN LIGNE
briteq-lighting.com/fr/bt-akkupole

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://briteq-lighting.com/fr/bt-akkupole
https://briteq-lighting.com/fr/bt-akkupole
https://briteq-lighting.com/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom/upload/File-1594979190.pdf

FICHE TECHNIQUE - BT-AKKUPOLE

I'1 hitmusic

Fabrigue sensorielle

Caractéristiques techniques

Filtres CTO/CTB

Filtres de couleur

Filtres Frost

Equipé de porte-filtres magnétiques pour I'utilisation de toutes
sortes de filtres :

ajustez le CCT a par exemple 4000K, 2700K, ...

permet de choisir n'importe quelle couleur imaginable

réglage de I'angle du faisceau
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FICHE TECHNIQUE * BT-AKKUPOLE Fabrigue sensorielle

Présentation

Mat d'éclairage a batteries de conception élégante et d'une grande autonomie.

L'outil parfait pour éclairer les buffets, les comptoirs de présentation, etc.

Equipé de 4 projecteurs LED orientables de 5 watts a 25° (3000K & CRI>90)

Le bras pivotant robuste avec projecteurs peut étre réglé dans 6 positions fixes.
Montage/démontage ultra-rapide sans aucun outil.

Différentes hauteurs possibles : il suffit d'installer 1, 2 ou pas de tube de rallonge de 1m
Des rallonges de 50 cm sont également disponibles en option.

Construction robuste de qualité avec une hauteur réglable pour une utilisation fréquente et polyvalente dans les

entreprises de location.

La base lourde fournie (45x37cm) assure une trés grande stabilité, méme a la hauteur maximale.
Interface utilisateur claire et trés simple.

3 boutons tactiles et un écran LCD clair avec des informations sur I'autonomie de la batterie.
Plusieurs modes de fonctionnement :

Récepteur DMX sans fil intégré (avec sortie XLR : peut servir de récepteur W-DMX)

Contréle DMX cablé via entrée/sortie XLR (1 canal de gradation)

Opération manuelle simple sur la base.

Batteries au lithium de haute capacité (288Wh) pour une autonomie prolongée (>14,5 heures a 100% de la

production).
Chargeur de batterie contrélé par processeur interne avec entrée/sortie IP65 PowerKon.
Fonctionne aussi parfaitement sur secteur (les batteries sont rechargées pendant |'utilisation)

Un flight case professionnel (120x60cm) est disponible en option pour le transport de 4 kits complets.
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FICHE TECHNIQUE * BT-AKKUPOLE Fabrigue sensorielle

Accessoires compatibles

BT-AKKUPOLE 50CM CASE FOR 4xBT-
EXTENSION AKKUPOLE
B05164 B03297
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Photo
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FICHE TECHNIQUE * BT-AKKUPOLE Fabrigue sensorielle
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FICHE TECHNIQUE * BT-AKKUPOLE Fabrigue sensorielle

Photo

PWR: 69W max AC 100V-240V.
PF: 0.96 50/60Hz

DMX OUT

i
OUTPUT
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