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Fabrigue sensorielle

PROJECTEURS ARCHITECTURAUX

BT-CHROMA 800- = 7
60x10 beam

Référence B0O5550 EAN 5420025655507

Pour les applications de location

> Convertisseur de faisceau pour BT-CHROMA
800 : modifie le faisceau standard a 60° vertical x

10° horizontal

60x10 BEAM

FICHE PRODUIT EN LIGNE
briteq-lighting.com/fr/bt-chroma-800-60x10-beam

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.
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FICHE TECHNIQUE - BT-CHROMA 800 - 60X10 BEAM Fabrique sensorielle

Présentation

Ce filtre optionnel pour le BT-CHROMA 800 change le faisceau standard a 60° vertical x 10° horizontal.

Cela permet de modifier facilement le faisceau lumineux du BT-CHROMA 800 pour éclairer des objets allongés

tels que des batiments horizontaux (pas hauts), des trains, des bus, etc.
D'autres ouvertures de faisceau sont également disponibles, voir les produits associés.

Ce filtre est livré sans support de filtre : Pour les installations fixes, le filtre peut facilement étre monté dans le

support standard fourni et vissé au projecteur.

Pour les applications de location

, le filtre peut étre monté dans un "BT-CHROMA 800 - Filter frame" (code: B05549) vendu en option et fixé

magnétiquement au projecteur.
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FICHE TECHNIQUE - BT-CHROMA 800 - 60X10 BEAM Fabrique sensorielle

Photo

g0°x 10°

BT-CHROMA 800 - 60x10 beam
(order code: B05550)
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