
P R O J E C T E U R S  A R C H I T E C T U R A U X

BT-CHROMA 800
Référence  B05538     EAN  5420025655385

Installations FIXES :

›  Projecteur LED puissant IP65 pour l'intérieur et
l'extérieur (40x 20W RGBL LEDs) pour l'industrie
du divertissement et de la location ou les
installations fixes

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

briteq-lighting.com/fr/bt-chroma-800
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.
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Caractéristiques techniques

Couleurs pilotables Blanc dynamique CCT, RGBL

Indice de protection IP65

Protocole DMX, RDM, Wireless DMX
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Présentation

Projecteur LED IP65 intérieur/extérieur puissant, conçu pour une flexibilité maximale dans différentes
applications.

Peut être utilisé pour les locations, l’industrie du divertissement et les installations fixes.

40 LED 20 W RGBL assurent un rendement lumineux très élevé avec un mélange parfait des couleurs et une
excellente lumière blanche !

Contrôle des couleurs RGB, RGBL et HSI, résolution 8 et 16 bits.

Options de câblage extrêmement multifonctionnelles :

Applications de LOCATION/DIVERTISSEMENT : équipé en standard d’entrées/sorties de connecteurs XLR 3
broches et de connecteurs d’alimentation IP65 verrouillables pour un raccordement en série facile.

Installations FIXES :

avec un kit optionnel appelé « BT-CHROMA 800 - FIX install set » (modules d’entrée/sortie ALIMENTATION et
DMX avec presse-étoupes en acier inoxydable + 2 boulons en acier inoxydable pour un positionnement en
inclinaison fixe), le projecteur peut très facilement être transformé pour une installation extérieure permanente.

Équipé en standard d’une optique 15° et d’un cadre de filtre magnétique en aluminium avec filtre de gel.

Différents modes de fonctionnement avec des combinaisons de 1, 2, 5 ou 10 pixels pour de beaux effets
spéciaux.

Contrôle DMX complet avec prise en charge RDM : du simple 3 canaux au contrôle sophistiqué 81 canaux.

Antenne intégrée et récepteur DMX Wireless Solution® G4/G4S (à 2,4 GHz) pour une installation et une
utilisation faciles.

Fonctionnement autonome avec présélections statiques couleur et blanc, fondu de couleur et plus de 20
programmes multipixels.

Différents accessoires disponibles en option pour obtenir des résultats parfaits :

Volet coupe-flux : ajustez le faisceau facilement sur scène

Écran anti-éblouissement :

le limiteur de faisceau statique masque les LED et élimine les lumières parasites indésirables.

Différents filtres de modelage du faisceau :
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60° - 60°x 10° - 10°x 60° - 40°x 1° - 1°x 40° pour obtenir le faisceau parfait !

Cadre de filtre magnétique vide :

pour installer facilement les différents filtres de modelage du faisceau.

Boîtier en aluminium extrudé et élégant avec un capot en verre trempé comme finition.

Base solide et multifonctionnelle :

Installation sur structures : montage simple sur des structures en utilisant 1 ou 2 supports OMEGA en option.

Installation fixe :

montage facile et sûr sur n’importe quelle surface, à l’aide de boulons d’ancrage standard.

Gestion thermique optimale assurant une longue durée de vie et un entretien facile

Fonctionnement très silencieux, grâce aux ventilateurs de refroidissement étanches à température contrôlée.

Affichage OLED alphanumérique et touches tactiles étanches permettant de sélectionner différentes options
dans le menu de configuration.

Comportement de la lampe réglable grâce à un contrôle de vitesse de gradation transparent.

Quatre courbes de variation de l’intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S.

En cas de défaillance du DMX, vous pouvez choisir entre le tout éteint, le mode gel et le mode autonome
automatique.

Fonction de verrouillage afin d’empêcher les modifications indésirables de la configuration.

Équipé d’une membrane GORE® spéciale pour éviter l’accumulation d’humidité et de condensation à l’intérieur
du projecteur.
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Accessoires compatibles

OMEGA BRACKET
SMALL
B02677

BT-CHROMA 800 -
Barndoor

B05547

CASE FOR 4x BT-
CHROMA800

B03303

BT-CHROMA 800 -
Anti Glare Grid

B05559

BT-CHROMA 800 -
100° beam

B05567
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