
P R O J E C T E U R S  A R C H I T E C T U R A U X

BT-COLORAY 18FCR
(XLR 5pin)
Référence  B05565     EAN  5420025655651

Remarque : Ce produit affiche un degré de
protection IP65 lorsqu'il est utilisé en
installation extérieure non permanente et
sous des conditions normales (non exposé
à l'eau de mer)

Projecteur IP65 à LEDs RGBW 18 x 8 W, avec angle de faisceau de 20°. Refroidissement par
ventilateur
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F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

briteq-lighting.com/fr/bt-coloray-18fcr-xlr-5pin
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Caractéristiques techniques

Angle de faisceau (°) 20°

Indice de protection IP65

Protocole DMX, RDM

Couleurs pilotables RGBW

Lux 791 lux (20°) à 5 m

Couleur Noir
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Présentation

Projecteur LED IP 65 RGBW 18 x 8 W

Faisceau de 20°

Conforme à la norme IP65, il est conçu pour résister aux environnements extérieurs

Propose trois modes DMX pour une flexibilité dans le contrôle : 4, 6 et 7 canaux

Intègre la fonctionnalité RDM pour simplifier la configuration à distance, notamment l'adressage DMX et le choix
des modes de canal

Équipé d’un affichage LCD intuitif pour naviguer facilement à travers divers menus de configuration

Conçu spécialement pour les studios de télévision grâce à ses LEDs sans scintillement avec un taux de
rafraîchissement élevé de 1200 Hz

Offre des options de comportement d'éclairage, permettant de simuler une lampe halogène à réponse lente ou
une diode à réponse rapide

Propose quatre types de courbes de variation d’intensité pour un éclairage adapté : linéaire, carré, carré inversé
et courbe en S

En cas de perte de signal DMX, dispose des modes « tout éteint » ou « maintien » pour assurer une continuité
d’éclairage

Inclut une fonction de verrouillage pour empêcher toute modification indésirable des réglages

Permet un réglage précis de la balance des blancs afin d'harmoniser plusieurs projecteurs ensemble

Capable de mémoriser et de charger les réglages par défaut d'usine ainsi que les configurations personnalisées

Doté d'entrées/sorties DMX 5 broches et d'entrées/sorties Neutrik TRUE1 powerCON pour un branchement en
série aisé

Offre un kit de modification optionnel pour convertir l'IP XLR 5 broches en IP XLR 3 broches selon les besoins

Remarque : Ce produit affiche un degré de protection IP65 lorsqu'il est utilisé en installation
extérieure non permanente et sous des conditions normales (non exposé à l'eau de mer)
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Dimensions
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Accessoires compatibles

OMEGA BRACKET
SMALL
B02677

PROJECTOR CASE 3
B03280

BT-XLR5TO3 KIT
B05517
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Photo
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