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Fabrigue sensorielle

PROJECTEURS ARCHITECTURAUX

BT-COLORAY MULTI

Référence B05524 EAN 5420025655248

1 Cylindre anti-éblouissement

> Puissant projecteur RGBW 120W avec boitier

étanche IP65 en aluminium moulé sous pression

FICHE PRODUIT EN LIGNE
briteq-lighting.com/fr/bt-coloray-multi

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://briteq-lighting.com/fr/bt-coloray-multi
https://briteq-lighting.com/fr/bt-coloray-multi
https://briteq-lighting.com/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom/upload/File-1563365746.pdf
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Caractéristiques techniques
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Fabrigue sensorielle

Couleurs pilotables RGBW
Indice de protection IP65
Protocole DMX, RDM
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Présentation

Puissant projecteur RGBW 120W avec boitier étanche IP65 en aluminium moulé sous pression
Faisceau large, mais différents accessoires sont inclus pour modifier I'angle:

2 lentilles avec angles de faisceau : 15° et 35°

1 Cylindre anti-éblouissement

(anti-éblouissement et meilleur faisceau)

Coupe-flux disponible en opton (, code : B05527)

Trois modes DMX différents : 4, 6 et 7 canaux.

Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration a distance : Adressage DMX, mode canal, ...

Ecran OLED avec touches tactiles rétroéclairées pour une configuration facile, méme dans I'obscurité.
Idéal pour les studios de télévision : LED sans scintillement avec un taux de rafraichissement de 1 200 Hz.
Comportement des lampes au choix : lampe halogéne (lente) ou diode (rapide)

Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S

En cas d'échec DMX, les modes « tout éteint » ou « maintien » resteront disponibles.

Fonction de verrouillage afin d’empécher les modifications indésirables de la configuration.

Réglage de la balance des blancs pour assortir plusieurs projecteurs.

Les réglages par défaut d’usine et les réglages personnels peuvent étre mémorisés/chargés.

Entrées/sorties DMX 3 broches et entrées/sorties Neutrik® TRUE1 powerCON® pour branchement en série

facile.

Refroidissement par ventilateur pour prolonger la durée de vie de la LED.

REMARQUE : ce produit a un degré de protection IP65 lorsqu'il est utilisé pour une installation
extérieure non permanente et dans des conditions normales (non exposé a I'eau de mer).
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Accessoires compatibles
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Fabrigue sensorielle

PROJECTOR CASE 3 TRUE1/XLR-3P TRUE1/XLR-3P
B03280 COMBI CABLE 1,5M COMBI CABLE 5M
B01425 B01427
N>
TRUE1/XLR-3P
COMBI CABLE 10M
B01458
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TRUE1/XLR-3P
COMBI CABLE 3M

B01426
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https://hitmusic.eu/produit/projector-case-3/
https://hitmusic.eu/produit/true1-xlr-3p-combi-cable-15m/
https://hitmusic.eu/produit/true1-xlr-3p-combi-cable-5m/
https://hitmusic.eu/produit/true1-xlr-3p-combi-cable-3m/
https://hitmusic.eu/produit/true1-xlr-3p-combi-cable-10m/
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Photo
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BARNDOOR OPTIONAL
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Fabrigue sensorielle

Photo

ALWAYS USE A SAFETY
CABLE WHILE RIGGING

Ta=40°C ~ WEIGHT: 5.6kg

LED: 3.6kHz refresh i 3 (;Q)»@
Power: 120W ~ Pl i e G
Voltage: 100-240V 50/60H; i o
| 4

WWW.BRITEG-LIGHTING.COM i oo e ST-COLOAAY MULTI

POWER IN MAX 10A §
o

3 POWER OUT
S8 1: THIS UNIT MUST | DMX OUT
ALWAYS BE EARTHED ! MAX 9A
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