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FICHE TECHNIQUE - BT-FEVERCAM2 PRO Fabrique sensorielle

SECURITE

BT-FEVERCAM2 PRO =

Référence B09903

Le systeme comprend un micro-ordinateur
avec le logiciel pré-installé : il suffit de
connecter le systeme a un moniteur vidéo
optionnel a I'aide du cable HDMI inclus et
tout est prét a étre utilisé !

> Systéme de détection thermographique de la > Corona

fievre de haute technologie utilisant 2 caméras
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Fabrigue sensorielle

FICHE PRODUIT EN LIGNE

briteq-lighting.com/fr/bt-fevercam2-pro

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.
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Présentation

Systéme de détection thermographique de la fievre de haute technologie utilisant 2 caméras :
1 caméra thermographique équipée d'un capteur IRFPA 256x192 inventif
1 Caméra lumineuse visuelle équipée d'un capteur de 1280x768 pixels

Grace a l'intelligence artificielle, cette caméra scanne simultanément la température de grands flux de

personnes.

Parfaite pour la surveillance sans contact de la fievre a I'entrée des écoles, universités, centres commerciaux,

entreprises, centres sportifs/clubs, hopitaux, gares routieres/ferroviaires, concerts, musées, ...

En plus, la caméra peut également vérifier et avertir lorsque des personnes sans masque de protection sont

détectées!

Le systéme comprend un micro-ordinateur avec le logiciel pré-installé : il suffit de connecter
le systéeme a un moniteur vidéo optionnel a lI'aide du cable HDMI inclus et tout est prét a étre
utilisé !

Aucun PC n'est nécessaire, méme une télécommande IR est incluse pour une utilisation facile !

Mesure de la température sur plusieurs cibles jusqu'a 4m de distance avec une précision de 0,5°C !

L' alarme "fievre" automatique se déclenche et un cliché combiné thermo + visuel est enregistré lorsqu'une
personne ayant une température élevée passe : trés facile de reconnaitre une personne ayant de la fiévre ! Ces

fonctions peuvent étre désactivés, permettant un suivi discrete et manuel si votre application le demande.
Plage de mesure : 30 - 45°C

L'installation ne prend que quelques minutes et le fonctionnement est trés simple !

Composants inclus

Caméra a double objectif thermique + lumiere visuelle
Trépied

Micro-ordinateur avec logiciels

Télécommande IR

Cable HDMI (moniteur vidéo ou téléviseur avec entrée HDMI en option)
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L'écran du moniteur n'est pas inclus.
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Photo

Auto Screening System
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Photo
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Photo

WALL-MOUNT ADAPTER OPTIONAL
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