
M A C H I N E S  À  F U M É E  L O U R D E ,  F I N S  D E  S É R I E

BT-H2FOG II
Référence  B04899     EAN  5420025648998

Machine à fumée lourde ultrasonique de 1500 W montée en flight case robuste, idéale pour créer un
brouillard dense au ras du sol sur des surfaces jusqu’à 120 m². Contrôle DMX, fonctionnement
silencieux et connectiques professionnelles pour applications scéniques, théâtrales et
événementielles

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

briteq-lighting.com/fr/bt-h2fog-ii
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Caractéristiques techniques

Protocole DMX, Wireless DMX

Puissance 1750 W

Alimentation 220 à 240 V CA, 50/60Hz

Nombre de canaux DMX 2

Dimensions 760 x 440 x 600 mm

Poids net 39 kg

Fusible 10 A

Durée de préchauffage 3,5 min

Réservoir de liquide à fumée 2,5 l

Réservoir d'eau +/- 10 litres

Consommation de liquide à fumée 1-36 ml/min

Consommation d'eau max. 115 ml/min

Liquide de fumée recommandé BT-LOWFOG LIQUID 5L

Superficie utile optimale +/- 120 m²

Consommation 1750 W
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Présentation

Machine à fumée lourde ultrasonique de 1500 W montée dans un solide flight case

Deux puissants éléments à ultrasons transforment le mélange de liquide de fumée et d’eau distillée en un
brouillard dense au ras du sol

Idéale pour couvrir des surfaces jusqu’à 120 m² avec un effet de brouillard de sol épais

Évite l’utilisation coûteuse et contraignante de glace sèche au CO2, pour une solution plus pratique

Liquide de fumée recommandé pour un résultat optimal : BT-FOGLIQ5 LOW2 (B04771)

Fonctionnement silencieux, parfait pour les théâtres, studios de télévision, etc.

Tuyau noir avec système d’encliquetage rapide pour réduire le temps d’installation

Embout métallique inclus pour une meilleure répartition du brouillard

Réglage du volume de brouillard et de la vitesse du ventilateur :

Via 2 canaux DMX

Via le panneau de contrôle intégré avec affichage LCD et temporisateur

Réservoir d’eau en acier inoxydable 304 pour éviter la corrosion

Compatible DMX sans fil en option, il suffit de brancher la clé WTR-DMX DONGLE (B04645)

Connecteurs powerCON Neutrik d’origine et DMX XLR 3 points pour entrée et sortie

Flight case robuste équipé de poignées rabattables encastrées et de 4 roulettes en caoutchouc souple avec
freins
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Accessoires compatibles

BT-LOWFOG LIQUID
5L

B04854

BT-FOGLIQ5 LOW
B04760

BT-FOGLIQ5 LOW2
B04771
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