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Fabrigue sensorielle

PROJECTEURS ARCHITECTURAUX

BT-NONAPIXEL WHITE

Référence B05532 EAN 5420025655323

> Projecteur d'extérieur IP65 extrémement
puissant et compact avec un faisceau blanc tres

étroit et de superbes effets RGB HALO

FICHE PRODUIT EN LIGNE
briteq-lighting.com/fr/bt-nonapixel-white

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://briteq-lighting.com/fr/bt-nonapixel-white
https://briteq-lighting.com/fr/bt-nonapixel-white
https://briteq-lighting.com/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom/upload/File-1692947323.pdf
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FICHE TECHNIQUE - BT-NONAPIXEL WHITE Fabrique sensorielle

Caractéristiques techniques

Blanc ajustable du blanc chaud 3000K avec un IRC élevé au blanc froid
6000K.

Différents angles de faisceau, grace aux filtres inclus avec cadre
d'installation magnétique :

4° faisceau excellente alternative aux anciens projecteurs "halogéne"
ACL PAR'!

Filtre a 10° faisceau plus large mais toujours concentré

Filtre a 45° a utiliser comme un projecteur blanc normal

De superbes effets HALO avec 30 pixels RGB
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FICHE TECHNIQUE - BT-NONAPIXEL WHITE Fabrique sensorielle

Présentation

Projecteur d'extérieur compact mais extrémement puissant produisant un faisceau blanc tres étroit ! (max

235'140Ix @1m * 9'406Ix @5m)

Utilise la méme lentille et la méme LED CW/WW 60W que notre célébre BT-NONABEAM !

Nombreux effets HALO préprogrammés + contrdle du pixel FULL.

Différents modes DMX :

Mode 5CH : contrdle du faisceau sans effets HALO-ring

Mode 12CH : contréle du faisceau avec effets HALO-ring préprogrammeés de base

Mode 16CH : contrdle du faisceau avec effets HALO-ring préprogrammés réglables

Mode 96CH : contréle du faisceau avec un contréle intégral des pixels pour créer vos propres effets HALO-ring
Classification IP65 pour I'utilisation en extérieur !

Fonctionnalité RDM pour une configuration a distance facile : Adressage DMX, mode canal, ...
Affichage OLED verrouillable + touches tactiles rétro-éclairées pour une installation facile

Canal de contréle DMX (courbes de gradation, vitesse de gradation, ...)

Entrées/sorties DMX a 3 broches et entrées/sorties IP65-Power pour faciliter I'enchainement en série.

Un kit de modification optionnel est disponible pour modifier les XLR 3 broches IP en 5 broches (KIT BT-XLR3TO5
- code : B05523)

Pas de refroidissement par ventilateur : completement silencieux !
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FICHE TECHNIQUE - BT-NONAPIXEL WHITE Fabrique sensorielle

Photo
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Fabrigue sensorielle

Photo

ALWAYS USE A SAFETY CABLE WHILE RIGGING

FIX SERIAL BAR CODE HERE

Pmax: TSW ~ PF.09 LED: 3.8kHz refresh

CH: 12
00
Ta=d°C ~ Weight:dkg 001 (622) CCT: 3000K 6000K
DMX IN

DMX OUT
Bmell.

TTCRT RETEARCH
WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM
CLASS 1: THIS UNIT MUST ALWAYS BE EARTHED
POWER IN  Voltage: %0-240V 500K POWER OUT

Made in PR.C

VALVE
10VE
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