
L Y R E S  S P O T

BT-SHARK
Référence  B05535     EAN  5420025655357

Lyre spot LED 200 W ultra-compacte et très lumineuse, équipée d'un zoom et d'un focus motorisés,
de deux roues de gobos et de prismes rotatifs. Contrôlable en DMX 5/14/19 canaux, avec écran
couleur et connectiques XLR 3 points et 5 points, powerCON. Option DMX sans fil disponible

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

briteq-lighting.com/fr/bt-shark
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://briteq-lighting.com/fr/bt-shark
https://briteq-lighting.com/fr/bt-shark
https://briteq-lighting.com/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom/upload/File-1645610705.pdf


Caractéristiques techniques

Trois réglages par défaut sélectionnables :

PRO-defaults réglages adaptés pour une utilisation sur contrôleurs DMX
professionnels

AUTO-defaults réglages facilitant le mode maître/esclave

USER-defaults enregistrement et rappel des réglages utilisateur préférés

Repositionnement automatique X/Y avec mouvement progressif

Prédisposition au DMX sans fil installation possible d'un dongle WTR-DMX en option
(code Briteq B04645)

Mise à jour du micrologiciel aisée via USB ou DMX

Connectiques DMX XLR 3 points / XLR 5 points in/out

Connectiques électriques powerCON in/out

Livrée avec supports oméga pour une installation rapide
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Présentation

Lyre spot à LED 200 W très compacte et d'une luminosité exceptionnelle

Équipée d'une LED puissante de 200 W avec une optique de haute qualité garantissant une projection nette des
gobos

Zoom motorisé de 10° à 25° pour une flexibilité de faisceau optimale

Focus motorisé avec option de focus automatique

Deux roues de gobos pour des effets créatifs superposés :

Roue de gobos 1 : 6 gobos fixes + ouvert

Roue de gobos 2 : 6 gobos rotatifs + ouvert (gobos en verre, épaisseur < 1,5 mm)

Roue de couleurs : 8 couleurs + CTO 3800 K

2 prismes rotatifs : linéaire 6 facettes et circulaire 6 facettes

Filtre frost linéaire pour des effets de lavis progressifs

Contrôle DMX :

SMART DMX 5CH : mode maître/esclave utilisant le micro interne pour déclencher les shows automatiques, tout
en conservant le contrôle des couleurs, gobos, gradation, stroboscope et vitesse pan/tilt

Modes 14CH et 19CH pour un contrôle complet

Écran couleur avec menu de configuration intuitif et navigation par encodeur
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Dimensions
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Accessoires compatibles

FIRMWARE UPDATER
2+

B05019

OMEGA BRACKET
SMALL
B02677

MOVING HEAD CASE
7

B03299
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