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FICHE TECHNIQUE - BT-STAGEPAR 6IN1 Fabrigue sensarielle

PROJECTEURS PAR

BT-STAGEPAR 6inl =

Référence B04377 EAN 5420025643771

> LED Projector 12x 12W RGBWA+UV - 25°

FICHE PRODUIT EN LIGNE
hitmusic.eu/produit/bt-stagepar-6inl

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.
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FICHE TECHNIQUE - BT-STAGEPAR 6IN1 Fabrigue sensarielle

Caractéristiques techniques

Couleurs pilotables Ambre, RGBW, UV
Indice de protection 1IP20
Protocole DMX, RDM, Wireless DMX
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Présentation

PAR a LED puissant, parfait pour les entreprises de location, discotheques, D] professionnels etc.

Puissant faisceau de 25 ° grace aux 12 diodes lumineuses de 12 W « 6 en 1 » (Rouge, Vert, Bleu, Blanc, Jaune,

Ultraviolet) dans une armature PAR classique.
Toutes les combinaisons de couleur sont possibles et un effet de lumiere noire (ultraviolet) est inclus !
Excellent mélange de couleurs RVB et gradation a 0%.

Afficheur a cristaux liquides alphanumérique rétroéclairé pour sélectionner les différentes options dans le menu

de configuration.

Comportement des lampes au choix : lampe halogéne (lente) ou diode (rapide)

Quatre courbes de variation de I'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S

En cas de faille du signal DMX, le projecteur passera en mode « tout éteint » ou « maintien » selon votre choix.
Fonction de verrouillage afin d'empécher les modifications indésirables de la configuration.
Fonctionne en mode autonome et en configuration maitre/esclave :

Vous permettant de composer votre couleur fixe statique

Fondus de couleur automatiques et contréle manuel de la vitesse

Changeur de couleurs automatique et contréle manuel de la vitesse

Changeur de couleurs automatique en fonction du son avec contréle manuel de la sensibilité
Controlable par DMX : 8 modes différents : 1-9 canaux.

Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration a distance : Adressage DMX, mode canal, ...
Balance des blancs pour faire coincider parfaitement les couleurs de plusieurs projecteurs.

Réglages par défaut d'usine + 2 réglages personnels pouvant étre enregistrés/chargés.
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