
L Y R E S  B E A M ,  F I N S  D E  S É R I E

BT-TRACKER
Référence  B04387     EAN  5420025643870

›  Une lyre super compacte mais très puissante
construite à base dela toute nouvelle lampe à
décharge SIRIUS HRI-100 d'OSRAM !

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

briteq-lighting.com/fr/bt-tracker
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.
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Caractéristiques techniques

·  Les optiques de pointe garantissent un faisceau incroyablement lumineux avec d'excellentes
caractéristiques :

·  Luminosité : 310.000 lux à 5 m et 77.000 lux à 10 m !

·  Angle de faisceau 3°

·  10 gobos nets + 4 formateurs de faisceaux + ouvert

·  14 couleurs dichroïques + faisceau ouvert soigneusement sélectionnées

·  Gradateur mécanique/obturateur très rapide

·  Différents effets stroboscopiques

·  Prisme tournant à 8 facettes avec différentes macros, contrôlé par DMX
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Présentation

Une lyre super compacte mais très puissante construite à base dela toute nouvelle lampe à décharge SIRIUS
HRI-100 d'OSRAM !

Les mouvements de pan/tilt très rapides (540°/270°) assurent une programmation de spectacle très dynamique.

Deux modes DMX :

PRO : mode 12 canaux avec résolution pan/tilt de 16 bits et correction de position.

AUTO : mode 5 canaux avec pan/tilt à commande sonore + contrôle d'intensité, du stroboscope, du gobo, de la
couleur, de vitesse P/T.

L'écran LCD rétro éclairé garantit une navigation simple dans les différents menus de réglage.

Les mises à jour faciles du micro logiciel permettent de maintenir votre appareil à jour en permanence (un
module de mise à jour optionnel est nécessaire)

Commande allumer/éteindre la lampe à distance

Entrées/sorties Neutrik® 3 broches pour une flexibilité maximale dans un environnement professionnel.

Entrées/sorties Neutrik® powerCON : jusqu'à 16 A qui peuvent être facilement connectées en série
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Dimensions
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Accessoires compatibles

SIRIUS HRI 100W
B02180

MOVING HEAD CASE
8

B03305
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