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Fabrigue sensorielle

BLINDERS

BTI-BEAMBAR18 =

Référence B05576 EAN 5420025655767

> Barre LED 1 m IP65 a pixel mapping RGBL > Ecran OLED

18x25 W > Connectique Seetronic

> Avec contr6le DMX/Art-Net/sACN > Et options frost pour usage wash

> Gradation 16 bits

> Effets intégrés

FICHE PRODUIT EN LIGNE
briteq-lighting.com/fr/bti-beambarl8

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://briteq-lighting.com/fr/bti-beambar18
https://briteq-lighting.com/fr/bti-beambar18
https://briteq-lighting.com/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom/upload/File-1720183529.pdf

I'1 hitmusic

Fabrigue sensorielle

FICHE TECHNIQUE - BTI-BEAMBAR18

Caractéristiques techniques

Couleurs pilotables Blanc dynamique CCT, RGBL
Indice de protection IP65

Fonction Frost

Type de lampe LED

Protocole Art-Net, DMX, sACN

Famille BTI
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FICHE TECHNIQUE * BTI-BEAMBARlS Fabrigue sensorielle

Présentation

BTI-BEAMBAR18 est une barre de pixel mapping LED extérieure trés polyvalente d'une longueur de 1 m

Excellente pour de nombreux projets de location, les studios de télévision, les scenes de concert, les

discothéques et bien d'autres encore

Equipée de 18 optiques étroites de 6° extrémement efficaces, combinées a de puissantes LED RGBL de 25 W
Protection IP65 pour les applications extérieures

Le filtre frost magnétique optionnel transforme le projecteur en une magnifique solution de lumiére wash
Controle total des pixels grace a un moteur d'effets intuitif ou par DMX, Art-Net ou sACN

11, 20, 24, 76 ou 96 canaux DMX + fonction RDM pour une configuration facile a distance

Gradation en 16 bits avec vitesse réglable et 3 courbes différentes

Préréglages CCT intégrés de 1700K a 8000K

Taux de rafraichissement des LED réglable entre 1200Hz et 25000Hz

Systéme de verrouillage rapide permettant de monter facilement les projecteurs horizontalement ou

verticalement ensemble
Ecran OLED avec touches tactiles pour une navigation aisée

Connecteurs Seetronic IP65 XLR a 5 broches, pouvant étre convertis en XLR a 3 broches avec notre kit BT-

XLR5TO3

Connecteurs R]45 Seetronic IP65 pour la connectivité Art-Net et SACN
Conversion Art-Net vers DMX intégrée

Entrées/sorties d'alimentation compatibles Seetronic IP65 TRUE1
Mises a jour du logiciel par le cable réseau RJ45 standard

Supports d'inclinaison robustes avec supports oméga (inclus) pour une installation rapide
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Fabrigue sensorielle

FICHE TECHNIQUE - BTI-BEAMBAR18

Dimensions
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FICHE TECHNIQUE - BTI-BEAMBAR18

Accessoires compatibles
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Fabrigue sensorielle

BT-XLR5TO3 KIT
B05517

LIGHT BARS 1 - CASE
B03307

IP65
o

N> 7

PCT1-HYBRID-XLR5-
3M
B01574

BTI-BEAMBAR1S -
60x30 beam
B05582

LIGHT BARS 1 -
DIVIDER SET C

B03312

.0
. 0
o

4
N\

PCT1-HYBRID-XLR5-
5M
B01575
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BTI-BEAMBAR1S8 -
Black frost
B05581

IP65
.

N> 7

PCT1-HYBRID-XLR5-
ioM

B01576

PCT1M/F-10M
B01564

BTI-IPTEST
B09904

IP65
o

N> 7

PCT1-HYBRID-XLR5-
1M5

B01573

PCT1M/F-1M5
B01561
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https://hitmusic.eu/produit/bt-xlr5to3-kit/
https://hitmusic.eu/produit/bti-beambar18-60x30-beam/
https://hitmusic.eu/produit/bti-beambar18-black-frost/
https://hitmusic.eu/produit/bti-iptest/
https://hitmusic.eu/produit/light-bars-1-case/
https://hitmusic.eu/produit/light-bars-1-divider-set-c/
https://hitmusic.eu/produit/pct1-hybrid-xlr5-10m/
https://hitmusic.eu/produit/pct1-hybrid-xlr5-1m5/
https://hitmusic.eu/produit/pct1-hybrid-xlr5-3m/
https://hitmusic.eu/produit/pct1-hybrid-xlr5-5m/
https://hitmusic.eu/produit/pct1m-f-10m/
https://hitmusic.eu/produit/pct1m-f-1m5/
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FICHE TECHNIQUE * BTI-BEAMBARlS Fabrigue sensorielle

Photo
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FICHE TECHNIQUE * BTI-BEAMBARlS Fabrigue sensorielle

Photo
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FICHE TECHNIQUE * BTI-BEAMBARlS Fabrigue sensorielle

Photo
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FICHE TECHNIQUE * BTI-BEAMBARlS Fabrigue sensorielle

Photo

FUSE
30x6mm
T10A/ 250V

\

POWERIN ETHERNETIN |
) 100-240Vac 50/60Hz

FUSE

POWER INPUT Ethernet Port IN
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