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FICHE TECHNIQUE - BTI-BLIZZARD WASH2S Fabrique sensorielle

LYRES WASH

BTI-BLIZZARD 7
WASH2s

Référence B05594 EAN 5420025655941

Puissance lumineuse et qualité de rendu
exceptionnelles.

Lyre wash puissant et robuste doté de 19 LEDs RGBL de 50 W, offrant un rendement lumineux élevé
et constant, une protection IP65 et un fonctionnement silencieux. Contrélable par DMX filaire ou sans
fil, Art-Net, sACN et équipé d'un zoom rapide, d'un halo RGB, d'un écran LCD et de nombreuses
courbes de gradation. Connectiques XLR 5 points, RJ45, powerCON et compatibilité avec le kit BT-
XLR5TO3 COMBIKIT.
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FICHE PRODUIT EN LIGNE

briteq-lighting.com/fr/bti-blizzard-wash2s

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)

BTI-BLIZZARD WASH2s - B05594 - hitmusic.eu - Mise a jour
Q 0 age2/19
BI’IE 08/09/2026 page 2/


https://briteq-lighting.com/fr/bti-blizzard-wash2s
https://briteq-lighting.com/fr/bti-blizzard-wash2s
https://briteq-lighting.com/fr/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom/upload/File-1742483023.pdf

’ . «
FICHE TECHNIQUE - BTI-BLIZZARD WASH2S l" h'thSIC

Fabrigue sensorielle

Caractéristiques techniques

Connectiques entrées/sorties DMX XLR 5 points, entrées/sorties R}45,
connecteur powerCON TRUE1

Entrées/sorties DMX facilement convertibles en XLR 3 points
grace au BT-XLR5TO3 COMBIKIT

Batterie de secours en option permettant les réglages méme hors
secteur

Supports oméga fournis pour une installation rapide

WASH2 ou WASH?2S Laquelle choisir ?
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Présentation

Puissance lumineuse et qualité de rendu exceptionnelles.

La BTI-BLIZZARD WASH2S est une lyre wash motorisée professionnelle certifiée IP65, concue pour les
installations extérieures exigeantes et les scénes de spectacle. Equipée de 19 LED RGBL de 50W (utilisant du
LIME au lieu du blanc pour une palette de couleurs élargie et un rendu blanc parfait avec CRI élevé), elle délivre
une puissance lumineuse exceptionnelle de 8700 lumens avec un éclairement impressionnant de 51 905 lux @
5m. Avec des presets Hi-CRI de 1800K a 10000K, la BLIZZARD WASH2S s'adapte a toutes les ambiances, du
blanc chaud intimiste (1800K) au blanc froid architectural (10000K), garantissant un rendu des couleurs fidele

et professionnel.

Zoom ultra-rapide pour effets créatifs avancés.

La WASH2S se distingue par son moteur de zoom ultra-rapide, nouvelle génération, permettant des
mouvements de zoom beaucoup plus rapides que la WASH2 standard. Cette amélioration ouvre de nouvelles
possibilités créatives : effets de pulsation dynamiques, zoom-in/zoom-out rapides synchronisés a la musique, et
animations visuelles spectaculaires impossibles avec les moteurs classiques. Son zoom motorisé de 3,9° a 37,5°
reste polyvalent, du faisceau concentré au wash large, mais s'exécute désormais a vitesse élevée. Le anneau
RGB halo et le masque RGB a 12 segments avec pixel mapping intégrent des macros d'effets "eye-candy" pour
créer des animations visuelles spectaculaires sans programmation complexe. Les mouvements pan/tilt 16 bits
ultra-rapides avec correction de position automatique et canal de vitesse dédié permettent des déplacements

précis et fluides, parfaits pour les shows dynamiques et les poursuites lumineuses rapides.

Controle professionnel et pilotage avancé.

La BTI-BLIZZARD WASH?2S integre un récepteur DMX sans fil (compatible W-DMX / CRMX) et supporte
nativement Art-Net™ et SACN pour une intégration moderne dans les systémes de contrble professionnels. Les
pixels RGB peuvent étre pilotés en Art-Net™ ou sACN tandis que les mouvements restent contrélés en DMX,
offrant une flexibilité totale. Avec des modes allant de 26 a 133 canaux DMX et la fonction RDM pour la
configuration a distance, elle s'intégre dans tous les environnements scéniques. Le dimmer 24 bits ultra-fluide
propose modes rapide et lent, avec quatre courbes (linéaire, carré, carré inversé, courbe en S). Les
mouvements pan/tilt 16 bits rapides et précis incluent correction de position et canal de vitesse dédié. L'écran
LCD matriciel facilite la navigation dans les menus, tandis que la fonction NFC permet de lire les codes d'erreur

et informations (via app dédiée en développement), parfait pour les sociétés de location.

Robustesse IP65 et discrétion acoustique.
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FICHE TECHNIQUE - BTI-BLIZZARD WASH2S

Certifiée IP65, la BTI-BLIZZARD WASH?2S résiste aux intempéries (pluie, poussiere) pour une utilisation outdoor
sans compromis. Son mode ventilateur super-silencieux la rend parfaite pour les applications théatrales
exigeant une discrétion acoustique totale. Consommation maximale : 1000W. Connectique professionnelle : XLR
5 broches (entrée/sortie DMX), RJ45 (entrée/sortie Art-Net/sACN), powerCON TRUE1 compatible (entrée/sortie
chainage alimentation). Les connecteurs DMX peuvent étre facilement convertis en XLR 3 broches avec le kit
BT-XLR5TO3 COMBIKIT. Batterie de secours optionnelle pour configuration sans alimentation secteur. Livrée

avec supports omega pour installation rapide.

Caractéristiques techniques:

Lyre wash trés puissante pour I'extérieur avec protection IP65 et fonctionnement silencieux

Equipée de 19 LEDs RGBL de 50 W assurant une palette de couleurs étendue grace a I'utilisation du LIME & la

place du blanc, garantissant un blanc parfait avec un IRC élevé

Rendement lumineux élevé et constant : 52 000 lux a 5 m (3,8°) et 950 lux a 5 m (38°)
Différents préréglages de CCT "Hi-CRI" de 1 800 Ka 10 000 K

Zoom motorisé a vitesse améliorée

Gradateur 24 bit tres fluide avec modes de gradation rapide ou lent et quatre courbes de gradation : linéaire,

carré, carré inverse, S-curve

Anneau de halo RGB avec macros d'effet "eye-candy" intégrées

Masque RGB avec contréle des pixels sur 12 segments et macros d'effet intégrées

Mouvements pan/tilt rapides sur 16 bits avec correction de position et canal de vitesse pan/tilt

Mode ventilateur super silencieux adapté aux environnements exigeant une faible émission sonore

Multiples modes de contréle : de 26 a 133 canaux DMX, fonction RDM pour une configuration a distance facile

Compatibilité totale avec Art-Net et sACN, controle des pixels via Art-Net ou sACN tout en pilotant les

mouvements via DMX
Récepteur DMX sans fil intégré compatible W-DMX / CRMX
Ecran LCD matriciel pour une navigation intuitive dans les menus de configuration

Fonction NFC pour lecture des codes d'erreur et d'informations techniques, application dédiée en

développement

Vous possédez déja des WASH2 ?
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Restez sur la WASH2 pour maintenir la compatibilité totale des mouvements de zoom dans vos programmations
existantes. Mélanger WASH2 et WASH2S dans un méme parc peut créer des décalages visuels lors des effets de

zoom synchronisés, car les moteurs ne réagissent pas a la méme vitesse.

Vous équipez un nouveau parc de lyres ?

Privilégiez la WASH2S qui vous offre de nouvelles possibilités créatives grace a son zoom ultra-rapide. Les effets
de pulsation, zoom-in/zoom-out dynamiques et animations synchronisées a la musique impossibles avec la
WASH2 standard deviennent accessibles. Pour le méme prix, vous bénéficiez d'une technologie plus récente et

plus polyvalente.
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FICHE TECHNIQUE - BTI-BLIZZARD WASH2S

Dimensions
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Accessoires compatibles
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BT-XLR5TO3
COMBIKIT
B05578

IP65
o

N> 7

PCT1-HYBRID-XLR5-
10M

B01576

PCT1M/F-10M
B01564

BTI-IPTEST
B09904

IP65
o

N> 7

PCT1-HYBRID-XLR5-
1M5

B01573

PCT1M/F-1M5
B01561
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MOVING HEAD CASE
11

B03315

IP65
.

N> 7

PCT1-HYBRID-XLR5-
3M

B01574

PCT1M/F-3M
B01562
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OMEGA BRACKET
BIG
B02678

IP65
o

N> 7

PCT1-HYBRID-XLR5-
5M

B01575

PCT1M/F-5M
B01563
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Photo
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Photo
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Photo
LUX 37,5° 2931 1055 412 264 183
LUX 3,9° 144179 51905 20275 12976 9011
CUTOFF:79°
FIELD:62°
CUTOFF:5,6°
FIELD:5°
DISTANCE(m) 3 5 8 10 12
37,5° @ (m) 2,0 34 54 6,8 8,2
3,9° @ (m) 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8
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