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FICHE TECHNIQUE - BTI-EXPOBEAM WW Fabrigue sensorielle

PROJECTEURS ARCHITECTURAUX

BTI-EXPOBEAMWW = —

Référence B05226 EAN 5420025652261

BTI-EXPOBEAM WW - Projecteur LED COB
150W IP65 pour stands et événements.

Projecteur LED COB 150 W (3000 K) a faisceau serré 15°, IP65, avec rendu des couleurs exceptionnel
(IRC >95 / TLCI >97). Idéal pour stands et événements, anti-scintillement 25 kHz pour la captation,
écran OLED et modes autonome/maitre-esclave. Contré6le DMX/RDM (1/2/4 canaux), chainage

powerCON + XLR 5 étanche, kit 3 broches en option

FICHE PRODUIT EN LIGNE
briteq-lighting.com/fr/bti-expobeam-ww

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Fabrigue sensorielle

Caractéristiques techniques

Faisceau serré

Qualité lumiére

Taux de rafraichissement

Modes

Alimentation
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LED COB 150 W blanc chaud 3000 K (exploité a 70%)
15°

IRC >95, TLCI >97, Rf >94, Rg 101,8
Construction IP65 aluminium moulé

jusqu'a 25 kHz (anti-scintillement)

autonome, maitre/esclave, 2 programmes 10 pas,
DMX/RDM (1/2/4 canaux)

Ecran OLED + contréle distant des courbes de gradation
Fixation omega bracket + double support sol

powerCON in/out + XLR 5 broches IP65

Kit XLR 3 broches en option (BT-XLR5TO3 COMBIKIT)

100-240 V, 50/60 Hz
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FICHE TECHNIQUE - BTI-EXPOBEAM WW Fabrigue sensorielle

Présentation

BTI-EXPOBEAM WW - Projecteur LED COB 150W IP65 pour stands et événements.

Le BTI-EXPOBEAM WW est un puissant projecteur blanc chaud 3000 K taillé pour I'éclairage de stands
d'exposition, studios TV et espaces événementiels. Son faisceau serré de 15° et son IRC supérieur a 95 (TLCI

>97, Rf >94, Rg 101,8) offrent une ambiance naturelle avec un rendu optimal des couleurs et des textures.

Sa LED COB de 150 W exploitée a seulement 70% de sa puissance garantit une lumiere extrémement stable,
une durée de vie prolongée et un fonctionnement silencieux. Son taux de rafraichissement jusqu'a 25 kHz le
rend parfaitement compatible avec les productions visuelles modernes, éliminant tout scintillement lors des

captations vidéo.

Construction robuste en aluminium moulé IP65 pour usage intérieur et extérieur. Alternative efficace aux
projecteurs halogenes ou a décharge obsoletes, il offre polyvalence et économies d'énergie. Modes autonome,
maitre/esclave, programmes personnalisables ou contr6le DMX/RDM complet (1/2/4 canaux) avec écran OLED

pour configuration intuitive.

Installation simplifiée grace aux points de fixation omega bracket small (structure) et double support sol.

Chainage via powerCON entrée/sortie et XLR 5 broches IP65 étanche (kit conversion 3 broches disponible).

Caractéristiques :
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FICHE TECHNIQUE - BTI-EXPOBEAM WW Fabrique sensarielle
Dimensions
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Accessoires compatibles
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Fabrigue sensorielle

OMEGA BRACKET
SMALL
B02677

CDMXPRO/2b
H11170

N

DMX-3PMF-5M
B01526

FAST CLAMP Black
V2

B02684

CDMXPRO/3b
H11171

N

DMX-3PMF-10M
B01527
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FAST CLAMP Silver
V2

H11102

CDMXPRO/10b
H11173

BT-XLR5TO3
COMBIKIT

B05578
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CDMXPRO/1b
H11169

™~

DMX-3PMF-3M
B01525

Y o,

iy

FAST CLAMP-V2 W
H11679
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FICHE TECHNIQUE - BTI-EXPOBEAM WW Fabrigue sensorielle

Photo
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FICHE TECHNIQUE - BTI-EXPOBEAM WW Fabrigue sensorielle

Photo

BTI-EXEOEEAN WW
BritleQ. |[==r

STATIC: Manual

Ee®®

WUM.BRITEQ-LIGHTING - CON
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FICHE TECHNIQUE - BTI-EXPOBEAM WW Fabrigue sensorielle

Photo
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Fabrigue sensorielle

Photo
LUX 14,3° 8098 2915 1139 727 506
CUTOFF:36°
FIELD:28°
DISTANCE (m) 3 5 8 10 12
14,3° @ (m) 0,8 1,3 2 2,5
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