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FICHE TECHNIQUE - BTX-BLIZZARD WASH1 Fabrique sensorielle

LYRES WASH

BTX-BLIZZARD = 7
WASH1

Référence B05563 EAN 5420025655637

Protection IP65 et fonctionnement
silencieux

Lyre WASH IP65, |égére et puissante équipée de 7 LEDs RGBL de 40 W. Zoom motorisé de 4° a 42°

FICHE PRODUIT EN LIGNE
briteq-lighting.com/fr/btx-blizzard-wash1

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Fabrigue sensorielle

Caractéristiques techniques

Contréle en anneau

6 modes DMX

Entrées/sorties d'alimentation
Seetronic IP65

Poids tres faible

Batterie de sauvegarde en option

contréle individuel pour le pixel central et I'anneau
extérieur

Bague RGB halo avec de jolis effets intégrés pour le spectacle
de 18 a 24 Canaux

Entrées/sorties XLR 3 et 5 broches Seetronic IP65 pour une
flexibilité maximale dans un environnement professionnel

jusqu'a 16 A peuvent étre enchainés pour une installation
facile (compatible powerCON TRUE1)

seulement 10 kg

les réglages peuvent étre effectués sans brancher
I'appareil sur le secteur

Module optionnel pour DMX sans fil disponible (W-DMX Sweden)
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FICHE TECHNIQUE - BTX-BLIZZARD WASH1 Fabrique sensorielle

Présentation

Lyre WASH extrémement compacte et puissante, équipée de 7 LED RGBL OSRAM® de 40 W

Protection IP65 et fonctionnement silencieux

: parfait pour I'extérieur et l'intérieur

L'utilisation de LIME au lieu de blanc offre une palette de couleurs plus large et un blanc parfait avec un IRC

élevé

Différents préréglages CCT "Hi-CRI" de 1800K a 10000K
Zoom motorisé de 4° a 42° (3,5° en mode ultra étroit)
Rendement lumineux (a pleine puissance) :

16600 lux @ 5m (3,5° ultra étroit)

338 lux @ 5m (42°)

Contréle de couleurs et de gradation 16 bits
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Dimensions
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Accessoires compatibles
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Fabrigue sensorielle

OMEGA BRACKET MOVING HEAD CASE BTI-BLIZZARD W-
SMALL 8 DMX MODULE
B02677 B03305 B05566
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Fabrigue sensorielle
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FICHE TECHNIQUE - BTX-BLIZZARD WASH1 Fabrique sensorielle

Photo

Product Name: BTX-BLIZZARD WASH1
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Photo

Fabrigue sensorielle

LUX (full on) 37216 20934 13398 9304 6836 5233

BTX-BLIZZARD WASH1

BEAM: 4° # 4(

DISTANCE (m) 3 4 5 6 7 8

BEAM @ (cm) 21 28 35 42 49 56

LUX (full on) 939 528 338 235 172 132

BTX-BLIZZARD WASH1 Tl

BEAM: 42° ™ T

FIELD: 57° B R s .- i

DISTANCE (m) 3 4 5 6 7 8

BEAM & (cm) 230 307 384 461 337 614

FIELD & (cm) 326 434 543 652 760 869
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