
E N C E I N T E S  A C T I V E S

CARBON15A
Référence  H11710     EAN  3662009027852

…et bien pensé.

›  Enceinte active 15″ + 1,35″

›  1500 W RMS

›  DSP avec écran couleur

›  Bluetooth TWS et application CARBONcontrol

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

audiophony.com/produit/carbon15a
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Caractéristiques techniques

Amplification 1000 W RMS Classe D (basses) / 500 W RMS Classe D
(aigus)

Puissance totale d'amplification 1500 W RMS / 3000 W Max

Réponse en fréquence 45 Hz – 20 kHz

Pression acoustique SPL 131 dB max

Woofer (boomer) 15 pouces, bobine 2,5 pouces, aimant 60,1 oz, 2 ohms,
500 W AES

Tweeter moteur à compression 1,35 pouce High Polymer, 4 ohms,
50 W AES

Dispersion H x V 90° x 70° (10 kHz)

Entrées 2 COMBO XLR/Jack avec commutation auto Mic/Line +
Bluetooth

Sorties 1 sortie ligne XLR + Bluetooth TWS

Bluetooth bande 2402-2480 MHz, +8 dBm / 6,31 mW

Réglages volume entrées 1 et 2, volume MASTER, DSP avec
réglages multiples, application CARBONcontrol

Alimentation 220-240 V AC 50 Hz à découpage SMPS

Construction caisse composite injectée sous azote, forme asymétrique
avec pans coupés (position retour), grille métallique
intégrale, LED Power/Clip en façade

Poignées 1 sur le côté, 1 dessus, 1 dessous

Accroche 3 inserts M10, embase 36 mm pour pied

Tampons caoutchouc 8 (4 dessous, 4 sur les côtés)

Protection court-circuit, thermique, limiteur

Dimensions (l x p x h) 430 × 403 × 713 mm

Poids net 22 kg
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Présentation

Une enceinte active pour la scène et les prestations professionnelles.

Le CARBON15A est une enceinte active 2 voies, taillée pour la sonorisation de concerts, de conférences, de
soirées ou de tout événement exigeant une diffusion sonore de niveau professionnel. Amplification et DSP
intégrés, elle convient aussi bien aux prestataires en déplacement qu'aux salles équipées à demeure, prête à
l'emploi sans matériel de traitement du son supplémentaire.

Un woofer (boomer) et un moteur à compression pensés pour la puissance.

Le CARBON15A associe un woofer (boomer) 15 pouces et un moteur à compression 1,35 pouce, pour une
puissance totale d'amplification de 1500 W RMS (3000 W crête), une pression acoustique de 131 dB max et une
réponse en fréquence de 45 Hz à 20 kHz.

Un moteur à compression pensé pour la clarté.

Le pavillon, avec sa zone de contrôle de la dispersion étendue, embarque un moteur à compression à
membrane en polymère plutôt qu'en titane, pour des aigus nettement plus clairs et transparents. Dispersion de
90° x 70° à 10 kHz, garantissant une couverture homogène sur toute la zone de diffusion.

1500W RMS

Puissance totale d'amplification

131dB max

Pression acoustique SPL

45Hz – 20kHz

Réponse en fréquence

90° x 70°

Dispersion H x V

Un design unique…

Une caisse composite injectée sous azote, plus légère et plus rigide.

Le coffret du CARBON15A est moulé par injection assistée d'azote : un procédé qui allège la structure tout en
renforçant sa résistance de 20 % par rapport à un plastique injecté classique. À l'usage, ce composite se
comporte un peu à la manière des fibres du bois, dont la structure interne apporte de la rigidité sans surcharge
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de poids. Résultat : une caisse plus solide et une restitution sonore plus propre, avec moins de résonances
parasites qu'un plastique injecté standard.

…et bien pensé.

Connectique et mise en œuvre.

Deux entrées Line/Mic sur fiche COMBO XLR/Jack, avec commutation automatique selon la source branchée,
plus l'entrée Bluetooth. Une sortie ligne XLR renvoie le signal vers une autre enceinte, une table de mixage ou
un système d'amplification, également disponible en streaming Bluetooth TWS. Alimentation à découpage 220-
240 V AC 50 Hz, cordon Seetronic 1,80 m fourni.

Une forme pensée aussi pour le retour de scène.

Sa forme asymétrique, aux pans coupés, permet de positionner le CARBON15A en retour de scène (wedge), en
plus d'un usage classique sur pied. Grille métallique intégrale, 3 poignées (côté, dessus, dessous), embase 36
mm pour pied, 3 inserts M10 pour l'accroche, et 8 tampons caoutchouc (4 dessous, 4 sur les côtés) pour une
pose stable au sol comme sur le flanc.

Un DSP intégré.

Un DSP complet, piloté depuis l'enceinte ou à distance.

Amplification Classe D sans ventilation (1000 W RMS pour les basses, 500 W RMS pour les aigus), gérée par un
DSP accessible via l'écran couleur 2,4 pouces en façade ou l'application CARBONcontrol (iOS et Android). Au
menu : mode (Normal, Live, Club, Speech), position (pied, moniteur, support), délai réglable jusqu'à 100 m, filtre
passe-haut de 20 à 150 Hz, et fonction ducking avec choix de la voie source, seuil, atténuation et temps de
retour. Égaliseur, aigus et graves ajustables par canal, avec préréglages Live, Vocal ou Custom.

Master

Modes (Normal, Live, Club, Speech)

Position (Pied, Moniteur, Support)

Délai, HPF, Ducking avec réglage de la source, du seuil, de l’atténuation et du temps de relâche

Input par canal

Égaliseur, Treble, Bass

Presets (Live, Vocal, Custom)

Output mode
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Mix ou Link

Activation du streaming TWS et de l’application

Autres

Éclairage de l’écran

Gestion de la LED de façade (Limit, ON, OFF)

Version du firmware

Restauration des réglages d’usine

Verrouillage et suivi d'utilisation.

Codes de verrouillage indépendants à 4 chiffres pour l'écran LCD et pour l'application, utiles pour éviter tout
déréglage accidentel en cours de prestation. Compteur d'heures d'utilisation, consultable et réinitialisable
depuis le menu.

Information firmware.

Le firmware 1.0.4 est installé d'usine sur les CARBON12A et CARBON15A actuellement en stock. Il ne peut pas
être installé sur les versions précédentes.

La différence de firmware entre deux enceintes n'a toutefois aucun impact sur la compatibilité Bluetooth TWS,
l'utilisation de l'application ou les réglages audio.

Nouveautés apportées par le firmware 1.0.4 :

LCD Key — verrouillage de l'afficheur et du DSP (code à 4 chiffres)

APP Key — verrouillage de l'application (code à 4 chiffres)

Time Clear — compteur d'utilisation et remise à zéro

Une app dédiée.

Libérez tout le potentiel de votre enceinte CARBON.

Bluetooth et une seule application pour tout le parc CARBON.

Le Bluetooth (bande 2402-2480 MHz, +8 dBm / 6,31 mW) permet un simple streaming ou un pilotage complet
via l'application. La fonction TWS couple deux CARBON15A en stéréo (une enceinte en link, l'autre en
secondary), avec inversion gauche/droite ou passage en mono en un geste. L'application CARBONcontrol gère
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l'ensemble des modèles de la série CARBON depuis une seule interface : chaque enceinte ou caisson du parc
apparaît individuellement, avec accès à distance à tous ses réglages DSP.

Scene

Default · SUB 1 · SUB + 12A

Réglages Master

Mode, Location, Delay, HPF.

Réglages Channel

Égaliseur, aigus et basses des canaux 1 et 2.

Mode

Normal, Cardiod Rear, Cardiod Front.

Setup

Output mode, Display Dim, Front Light.

Firmware Version

Current Version · Newest Version

Le compagnon idéal.

Plongez au cœur des basses avec le CARBON18ASub.

Grâce à son amplificateur Classe D de 1000 W RMS (2000 W max.), il délivre une pression sonore
impressionnante allant jusqu’à 135 dB, avec une réponse étendue de 30 à 110 Hz.

Découvrir le CARBON18ASub

Caractéristiques clés :

Enceinte active 15″ + 1,35″, 1500 W RMS / 3000 W Max

DSP avec écran couleur 2,4″, application CARBONcontrol (iOS/Android)

Bluetooth avec fonction TWS (stéréo, mono, inversion L/R)

Caisse composite injectée sous azote, plus légère et plus rigide

Forme asymétrique utilisable en retour de scène
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Pavillon à moteur à compression polymère, dispersion 90° x 70°

Verrouillage écran/application par code, compteur d'heures

Caractéristiques techniques :
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Accessoires compatibles

SPEAKER POLE (M20
thread)
B00659

CAB-200
H8245

Stick-RB
H11419

Stick-RW
H11420

Stick-SB
H11416

Stick-SW
H11417

CARBON18ASub
H11711

COV-CARBON15A
H11720

Stick-Lock
H11923

CARBON15ASub
H11912

COV-
CARBON15APRO

H11925

COV-
CARBON15APRO

H11925
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