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Fabrigue sensorielle

CROCHETS ET COLLIERS, FINS DE SERIE
Référence B06602 EAN 5420025666022
Modele protégé et déposé (brevet de

modele n°00620454525-0001)

> Embase pour utilisation avec "FAST CLAMP
GEN2"

FICHE PRODUIT EN LIGNE
briteq-lighting.com/fr/clamp-base-gen2

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.
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FICHE TECHNIQUE - CLAMP BASE GEN2 Fabrigue sensarielle

Caractéristiques techniques

cMU 100 kg

Structure Embase
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FICHE TECHNIQUE - CLAMP BASE GEN2 Fabrigue sensarielle

Présentation

Cette embase est fixée de facon permanente sur le support des projecteurs.
Le "FAST CLAMP GEN2" peut alors étre installé en un clin d'ceil.

Vis M10 et écrou « nylstop » inclus pour fixer tout support adapté.

Toujours utiliser avec la "FAST CLAMP GEN2" (code de commande : B06601).
ECONOMISEZ DE L'ESPACE ! (un flight case plus petit peut étre utilisé !)
GAGNEZ DU TEMPS ! (Installation TRES rapide)

Charge maximale : 100kg

Modeéle protégé et déposé (brevet de modele n°00620454525-0001)

Bri 2Q® CLAMP BASE GEN2 - B06602 - hitmusic.eu - Mise & jour 29/07/2026 page3/5



I'1 hitmusic

FICHE TECHNIQUE - CLAMP BASE GEN2 Fabrigue sensarielle

Photo
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Photo

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
. ®
TUVRheinland

CERTIFIED www tuv com
ID 1419076779
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