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FICHE TECHNIQUE * CLSSSO Fabrigue sensorielle

PUBLIC ADDRESS, ENCEINTES POUR INSTALLATIONS PA -
LIGNE 100 V Pa

CLS880

Référence H10517 EAN 3662009015910

> Colonne aluminium 8 x 2,5" 100 V 40/80 W - > Résistante aux projections d’eau

P44 > Fonctionne en 100 V

> ldéales dans les lieux de culte pour reproduire » Les colonnes sont livrées avec les étriers de

la voix fixations murale

> Corps et grille en aluminium

FICHE PRODUIT EN LIGNE
audiophony-pa.com/produit/CLS880

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur |'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://audiophony-pa.com/produit/CLS880
https://audiophony-pa.com/produit/CLS880
https://audiophony-pa.com/notice/CLS880.pdf
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Fabrigue sensorielle

FICHE TECHNIQUE - CLS880

Caractéristiques techniques

Puissance 40/80 W

Réponse en fréquence 250Hz -15KHz
Sensibilité (1W/1m) 97 dB, +/-3dB
SPL max (@1m) 116 dB

Fonctionne en 100V

Speaker 8 x 2,5 pouces

Connecteur cable monté sur presse étoupe
Indice de protection IP44

Dimensions 104 x 73 x 690 mm

Poids 3,34 kg
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Fabrigue sensorielle

Dimensions
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FICHE TECHNIQUE N CLSSSO Fabrigue sensorielle

Accessoires compatibles

CLS660 CLS220 CLS440
H10516 H10514 H10515
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https://hitmusic.eu/produit/cls660/
https://hitmusic.eu/produit/cls220/
https://hitmusic.eu/produit/cls440/
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FICHE TECHNIQUE * CLSSSO Fabrigue sensorielle
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