
P R O J E C T E U R S  F L A T

COB-4BAR
Référence  B04952     EAN  5420025649520

Mode maître/esclave :

›  Powered 4bar: 4xCOB RGB 36W + IR + incl.
case

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

jb-systems.eu/fr/cob-4bar
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

FICHE TECHNIQUE · COB-4BAR

COB-4BAR · B04952 · hitmusic.eu · Mise à jour 29/07/2026 page 1 / 7

https://jb-systems.eu/fr/cob-4bar
https://jb-systems.eu/fr/cob-4bar


Caractéristiques techniques

Parfait pour les applications mobiles juste 1m de long et un poids de 8kg seulement !

Plusieurs utilisations possibles Discothèques, DJ, compagnies de location, etc.

Fonctions de gradation 0-100% et stroboscope ultrarapide (pas
besoin de stroboscopes supplémentaires !)

D’excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de
lumière en perpétuels changements !

Pédale de commande facultative parfait pour les petits groupes musicaux !

Écran LCD rétro éclairé 2x 16 caractères alphanumériques pour la navigation dans
les menus.
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Présentation

Cette barre active, élégante et compacte, dispose de 4 projecteurs COB à économie d’énergie.

Aucune LED à part : chaque projecteur est équipé d’une LED COB 36W qui garantit un assortiment de couleur
parfait et qui est semblable à une ampoule traditionnelle !

Préparé pour le DMX sans fil: il suffit de brancher un DONGLE WTR-DMX ! (optionnel)

Intensité lumineuse exceptionnelle (dépassant les ampoules PAR56 300 W traditionnelles !)

Télécommande infrarouge incluse : aucun contrôleur complexe nécessaire, parfait pour les DJ !

Munie de 2 sorties secteur IEC, chacun avec une mise en marche/arrêt télécommandée : possibilité de
connecter tout effet (à LEDs) jusqu’à 500 W !

Différents modes de fonctionnement : Autonome avec télécommande infrarouge : programmes de couleurs
synchronisées automatiques ou selon le rythme + commande marche/arrêt de 2 jeux de lumière (facultatifs)

Mode maître/esclave :

plusieurs barres peuvent être connectées les unes aux autres pour obtenir de merveilleux spectacles de lumière
synchronisée avec la musique et préprogrammée.

Commandé par notre fameux contrôleur LEDCON-02 Mk2 ou la « COB-4BAR FOOTCONTROL », pédale de
commande en option.

Commandé par DMX

: différents modes de canaux avec sélection de programmes et commande RVB individuelle.

Angles du faisceau des projecteurs à LED = 15° avec lentille ou 100° sans lentille

Adaptateur 35mm pour installation sur pied inclus.

Un coffret léger mais résistant pour faciliter le transport est inclus avec la barre.

FICHE TECHNIQUE · COB-4BAR

COB-4BAR · B04952 · hitmusic.eu · Mise à jour 29/07/2026 page 3 / 7



Photo

FICHE TECHNIQUE · COB-4BAR

COB-4BAR · B04952 · hitmusic.eu · Mise à jour 29/07/2026 page 4 / 7



Photo

FICHE TECHNIQUE · COB-4BAR

COB-4BAR · B04952 · hitmusic.eu · Mise à jour 29/07/2026 page 5 / 7



Photo

FICHE TECHNIQUE · COB-4BAR

COB-4BAR · B04952 · hitmusic.eu · Mise à jour 29/07/2026 page 6 / 7



Photo

FICHE TECHNIQUE · COB-4BAR

COB-4BAR · B04952 · hitmusic.eu · Mise à jour 29/07/2026 page 7 / 7


