I'1 hitmusic

FICHE TECHNIQUE - COB PAR56-100WW BLACK Fabrique sensorielle

PROJECTEURS PAR, FINS DE SERIE

COB PAR56-100WW
BLACK

Référence B04411 EAN 5420025644112

> Projecteur a réflecteur parabolique en version > Stands d'exposition

LED > La location d'éclairage

> Parfait pour les salles d'exposition

> Magasins

FICHE PRODUIT EN LIGNE
briteq-lighting.com/fr/cob-par56-100ww-black

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.
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Fabrigue sensorielle

Caractéristiques techniques

WW (blanc chaud)

Autonome (maitre)

Mode maftre/esclave

Piloté par DMX, 1 canal

Piloté par DMX, 2 canaux

Comportement des lampes au choix

Quatre courbes de variation de
I'intensité
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3200 K pour une ambiance chaude et confortable
Ecran LCD de sélection des différents modes de fonctionnement :

définir le gradateur + I'effet stroboscopique (si
nécessaire)

connecter plusieurs projecteurs ensemble, le premier
projecteur commande les autres.

gradateur
gradateur, effet stroboscopique
lampe halogéne (lente) ou LED (rapide)

linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
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FICHE TECHNIQUE - COB PAR56-100WW BLACK Fabrique sensorielle

Présentation

Projecteur a réflecteur paraboligue en version LED, parfait pour les salles d'exposition, magasins, stands

d'exposition, la location d'éclairage...

Doté d'une puissante LED COB blanche 100 W dans une structure PAR classique

En cas d'échec DMX, le mode « tout éteint » ou « maintien » resteront disponibles.

Grand angle de faisceau 60° pour une projection uniforme.

Le porte-filtre et la lentille spéciale 25° peuvent étre utilisés pour créer un faisceau plus étroit et plus puissant.
Refroidissement par ventilateur a trés faible niveau sonore.

Le porte-filtre permet d'ajouter des filtres de couleur en option.

Finition noire ou argentée disponible
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FICHE TECHNIQUE - COB PAR56-100WW BLACK Fabrique sensorielle

Dimensions
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FICHE TECHNIQUE - COB PAR56-100WW BLACK

Accessoires compatibles

I'1 hitmusic

Fabrigue sensorielle

COB PROJECTOR CASE 4
BARNDOOR/Black B03285
B04413
COB PAR56-100WW BLACK - B04411 - hitmusic.eu - Mise a jour
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FICHE TECHNIQUE - COB PAR56-100WW BLACK Fabrique sensorielle

Photo
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FICHE TECHNIQUE - COB PAR56-100WW BLACK Fabrique sensorielle

Photo

. X
XLR: DMX WIRING
PIN1: GROUND

PIN2: SIGNAL DMX IN DMX OUT
PIN3: SIGNAL +

. BRITED
V.62

MODE  ENTER 1 4

FUSE: F2A/ 250V
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FICHE TECHNIQUE - COB PAR56-100WW BLACK Fabrique sensarielle

Photo

LUX (full on) 15610 3900 1735 976 625 434
COB PARS6 100WW

BEAM: 20° (with lens installed)

DISTANCE (m) 1 2 3 4 5 6
BEAM @& (cm) 35 70 106 141 176 212
LUX (full on) 9377 2344 1042 586 375 261

COB PARS6 100WW

BEAM: 38°

DISTANCE (m) 1 2 3 4 5 6
BEAM @ (cm) 69 138 207 275 344 413

COB PAR56-100WW BLACK - B04411 - hitmusic.eu - Mise a jour
BrileQQ

X 8/8
............. 29/07/2026 page 8/



