
H O U S S E S  D E  P R O T E C T I O N  P O U R  E N C E I N T E S

COV-Myos12
Référence  H11562     EAN  3662009026411

Protégez votre MYOS12A avec une housse
taillée sur mesure.

›  Housse de protection sur mesure pour
MYOS12A

›  Tissu Oxford 600D déperlant et épaisseur
renforcée

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

audiophony.com/produit/COV-Myos12
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.
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Caractéristiques techniques

Compatibilité MYOS12A

Matière extérieure Oxford 600D déperlant

Couche intermédiaire mousse composite 5 mm (protection renforcée)

Doublure intérieure nylon

Fermeture principale auto-agrippante (Velcro)

Accès poignées deux ouvertures latérales, fermeture Velcro

Maintien deux bandes de nylon à Velcro sous l'enceinte

Marquage logo blanc imprimé
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Présentation

Protégez votre MYOS12A avec une housse taillée sur mesure.

Protégez votre MYOS12A avec la COV-Myos12, une housse de protection taillée sur mesure, en tissu Oxford
600D déperlant sur la face extérieure, doublée d'une mousse composite de 5 mm et d'une doublure intérieure
en nylon. Cette épaisseur renforcée protège l'enceinte des chocs et éraflures au quotidien, en prestation
comme en stockage.

Une installation rapide par le dessus, pensée pour le terrain.

La housse s'installe par le dessus, un geste rapide qui fait gagner du temps aussi bien au montage qu'au
rangement en fin de prestation. Le maintien est assuré par deux bandes de nylon à Velcro sous l'enceinte. Deux
ouvertures sur les côtés, fermées par Velcro, permettent d'accéder aux deux poignées sans retirer la housse,
pour déplacer l'enceinte protégée sans perdre de temps.

Caractéristiques clés :

Housse sur mesure pour MYOS12A

Tissu extérieur Oxford 600D déperlant

Épaisseur renforcée (mousse composite 5 mm) pour la protection de l'enceinte

Doublure intérieure en nylon

Installation rapide par le dessus

Deux ouvertures latérales avec fermeture Velcro pour accéder aux poignées

Maintien par deux bandes de nylon à Velcro sous l'enceinte

Logo imprimé blanc
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Accessoires compatibles

MYOS12A
H11403
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