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Fabrigue sensorielle

SONOS PORTABLES

CR25A-COMBO-F5

Référence H11025 EAN 3662009020839

Entrées :

> Sono portable 250 W sur batterie avec

Bluetooth et systeme HF 500 MHz

FICHE PRODUIT EN LIGNE
hitmusic.eu/produit/cr25a-combo-f5

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Caractéristiques techniques

Dimensions en mm 615 x 350 x 395

Poids net avec batteries 24,5 kg

Batteries 2 x 18V / 7Ah NP pour le systeme

Autonomie 5 heures en moyenne suivant le volume
Temps de charge 8 heures environ pour les deux batteries 18V

(0 aupiopHony CR25A-COMBO-F5 - H11025 - hitmusic.eu - Mise & jour 08/09/2026 page 2/ 8



FICHE TECHNIQUE - CR25A-COMBO-F5

Présentation
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Fabrigue sensorielle

Entrées :

2 canaux XLR/TRS sur fiches combo (Mic/Line)
1 canal stéréo sur fiches RCA

1 canal Auxiliaire sur fiche jack 3.5 stéréo

1 connection Bluetooth

2 micros UHF

Sortie :

1 sortie ligne sur Jack 6.35 TRS

Haut-parleur : HP 12 pouces + moteur 1,35 pouces titane / Impédance totale de 4 Ohms

Puissance : Amplificateur classe D 250W RMS sur secteur / 150W RMS sur batterie.

Courbe de réponse : 55 - 20k Hz

Pression acoustique : 118 dB SPL max

Micro HF :

UHF diversity a 16 fréquences sélectionnables

Micro main cardioide dynamique

Bande de fréquences UHF 514 ~ 542 MHz - 35 mW

Lecteur.

Lecteur de clef USB ou carte SD et récepteur Bluetooth® intégré

Livré avec télécommande infra rouge

Bluetooth®.

Récepteur Bluetooth® intégré au player

Type V2.0 AVRCP, pour une excellente qualité de transmission audio équivalente au numérique

Réglages et indicateurs :
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FICHE TECHNIQUE * CRZSA'COMBO'FS Fabrigue sensorielle

Réglages indépendants du niveau de chaque voie
Egaliseur Basse et aigus de -12dB & + 12dB
Effets Echo et Delay sur les voies micro
Indicateur Power et Limit

Indicateurs de charge des batteries

Finition :

Enceinte moulée en polypropyléne, grille métal. Embase C35 pour pied.

Gestion de I'alimentation :

Visualisation du niveau de charge par afficheur a LED. Charge et utilisation simultanée.

Coupure automatique en cas de niveau trop faible.
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Accessoires compatibles

Ant F5
H11022
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Photo

(€ aubioptiony

CR25A-COMBO

250W portable system

ower : AC 220-240V - 50Hz / DC36V
Hz )
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CR25A-COMBO

250W portable sy
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