
D J  T R U S S

DJ-TRUSS 200
Référence  B00739     EAN  5420025607391

›  DJ-Truss: straight L=2m

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

jb-systems.eu/fr/dj-truss-200
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.
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Caractéristiques techniques

·  Portée maximale admissible : 6m

·  Charge maximale distribuée :

·  250kg pour une portée maximale de 3m

·  80kg pour une portée maximale de 6m

·  Charge ponctuelle maximale :

·  120kg pour une portée maximale de 3m

·  50 kg pour une portée maximale de 6 m

·  Longueur = 2 m

FICHE TECHNIQUE · DJ-TRUSS 200

DJ-TRUSS 200 · B00739 · hitmusic.eu · Mise à jour 09/09/2026 page 2 / 5



Présentation

Structure en acier très compacte mais très robuste, section 150.

Les tubes en acier ont chacun un diamètre de 20 mm et sont galvanisés pour créer un bel aspect argenté et
brillant.

Parfait pour les applications mobiles (DJ Light bridge).

Très joli également comme support élégant pour fixer les projecteurs PAR16/20/30/36 dans les intérieurs
modernes.

Livré avec les raccords.
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