
T R A I T E M E N T  A U D I O

DLP-48W
Référence  B08212     EAN  5420025682121

Processeur numérique de gestion des haut-parleurs avec 4 entrées AES DIGITAL/analogique, 8
sorties analogiques, routage matriciel complet et configuration PC par USB, LAN ou WiFi. Égaliseurs,
crossover, délais jusqu'à 1000 ms et mémoires d'enceintes intégrés

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

synq-audio.com/fr/dlp-48w
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://synq-audio.com/fr/dlp-48w
https://synq-audio.com/fr/dlp-48w
https://synq-audio.com/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom/upload/File-1673270887.pdf


Caractéristiques techniques

Fonction Ethernet, Logiciel, USB, Wi-Fi
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Présentation

Processeur de gestion de haut-parleurs avec 4 entrées (AES DIGITAL et analogique) et 8 sorties analogiques
offrant un routage matriciel complet

Accès direct à 3 paramètres par défaut pouvant être programmés

Chaque entrée dispose d'un égaliseur 8 bandes (paramétrique, high shelf, low shelf), d'un délai réglable jusqu'à
1000 ms (346 m), d'un noisegate, d'une inversion de phase ainsi que d'un contrôle de gain et de mute

Chaque sortie propose une sélection flexible de la source, un crossover avec filtres Linkwitz/Riley, Bessel,
Butterworth, un égaliseur 6 bandes (paramétrique, high shelf, low shelf), un délai réglable jusqu'à 1000 ms (346
m), un limiteur, une inversion de phase et du gain/mute

Jusqu'à 30 configurations d'enceintes mémorisables

Verrouillage possible par mot de passe

Paramétrage facile via PC par USB (longueur de câble jusqu'à 5 m), par LAN (contrôle long distance sur 250
unités max.) ou par WiFi (contrôle sans fil)

Logiciel Windows complet inclus avec interface de configuration intuitive et visuellement claire

Écran LCD bien lisible

Connectiques : entrées et sorties symétriques XLR 3 points
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Accessoires compatibles

Sline106W
H11726

Sline108B
H11727

Sline108W
H11728

Sline110B
H11729

Sline110W
H11730

Sline206B
H11731

Sline206W
H11732

Sline208B
H11733

Sline208W
H11734

Sline112SubB
H11735

Sline112SubW
H11736

Sline106B
H11725
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https://hitmusic.eu/produit/sline106w/
https://hitmusic.eu/produit/sline108b/
https://hitmusic.eu/produit/sline108w/
https://hitmusic.eu/produit/sline110b/
https://hitmusic.eu/produit/sline110w/
https://hitmusic.eu/produit/sline206b/
https://hitmusic.eu/produit/sline206w/
https://hitmusic.eu/produit/sline208b/
https://hitmusic.eu/produit/sline208w/
https://hitmusic.eu/produit/sline112subb/
https://hitmusic.eu/produit/sline112subw/
https://hitmusic.eu/produit/sline106b/
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