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DMS-283 RDM
Référence  B05042     EAN  5420025650427

LTP

Mélangeur, splitter et booster DMX avec prise en charge RDM. Assure une isolation électrique à 100
% entre les 2 entrées et les 8 sorties pour une protection optimale de votre installation. Équipé de
connecteurs XLR 3 broches.

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

briteq-lighting.com/fr/dms-283-rdm
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://briteq-lighting.com/fr/dms-283-rdm
https://briteq-lighting.com/fr/dms-283-rdm
https://briteq-lighting.com/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom/upload/File-1747736050.pdf


Caractéristiques techniques

Protocole DMX, RDM
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Présentation

Ce mélangeur + splitter + booster DMX avec prise en charge RDM est la solution tout-en-un idéale pour
sécuriser vos installations DMX : isolation électrique à 100 % entre toutes les entrées et sorties

2 entrées DMX + 8 sorties DMX, toutes équipées de connecteurs XLR 3 broches

Différents modes de fonctionnement des ports permettent de combiner les 2 signaux DMX (entrées A et B) de
plusieurs façons :

HTP : la valeur la plus élevée de deux canaux identiques est prioritaire

LTP

: la dernière valeur modifiée de deux canaux identiques est prioritaire

Secours

: si le signal DMX sur l’entrée A échoue, celui de l’entrée B prend immédiatement le relais

A : sorties 1 à 4 / B : sorties 5 à 8

: le signal DMX de l’entrée A est envoyé vers les sorties 1 à 4, celui de l’entrée B vers les sorties 5 à 8

La fonction splitter distribue le(s) signal(aux) DMX des entrées A et/ou B vers 8 sorties identiques.

Isolation électrique totale

: toutes les entrées et sorties sont isolées électriquement à 100 % les unes des autres – un problème sur une
entrée ou une sortie n’affectera pas les autres

Filtrage RDM

: la fonction RDM peut être filtrée sur les deux entrées pour éviter tout comportement imprévu des équipements
DMX

La fréquence des sorties DMX est réglable de 20 Hz (lente) à 40 Hz (rapide) afin d’augmenter la compatibilité
entre contrôleurs DMX rapides et appareils DMX lents

Comportement des sorties configurable en cas de perte simultanée des deux entrées DMX :

Pas de DMX : aucun signal DMX sur les sorties

HOLD

: les dernières valeurs DMX sont conservées
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ZERO

: toutes les valeurs DMX des sorties sont mises à zéro

Configuration facile grâce à un écran OLED graphique
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Dimensions
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Photo
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