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FICHE TECHNIQUE - DMX-5PM-3PF-0.15M Fabrigue sensarielle

CORDONS & CONNECTIQUES, CORDONS DMX

H Hilec
DMX-5PM-3PF-0.15M

Référence B01537 EAN 5420025615372

> Cordon adaptateur DMX 5 broches / 3 broches > Longueur 0,15m

assemblé avec connecteurs XLR IP65 Seetronic

FICHE PRODUIT EN LIGNE
briteq-lighting.com/dmx-5pm-3pf-0-15m

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.
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FICHE TECHNIQUE - DMX-5PM-3PF-0.15M Fabrigue sensarielle

Caractéristiques techniques

Longueur 0,15 m

Cordon HILEC DMXCAB-FLEX-100M, 2 x 0,34 mm?, 110 Ohms
(fabriqué en Europe)

Matériau PVC tres flexible

Couleur noir

Connexions entrée 5p XLR Male Seetronic
Connexions sortie 3p XLR Femelle Seetronic

Assemblé en Belgique
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Fabrigue sensorielle

FICHE TECHNIQUE - DMX-5PM-3PF-0.15M

Présentation

Cordon adaptateur DMX 5p/3p assemblé avec connecteurs XLR Seetronic IP65 et thermorétractable transparent

(5cm, non rétracté) pour marquage personnalisé
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FICHE TECHNIQUE - DMX-5PM-3PF-0.15M Fabrigue sensarielle
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