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FICHE TECHNIQUE * D5123'RDM Fabrigue sensorielle

SPLITTERS DMX

DS123-RDM = T

Référence B05038 EAN 5420025650380

Splitter DMX compatible RDM. Répartit I'alimentation secteur et I'entrée DMX en 2 sorties optiques

séparées. Compact et robuste, équipé de powerCON/XLR 3 broches

FICHE PRODUIT EN LIGNE
briteq-lighting.com/fr/ds123-rdm

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://briteq-lighting.com/fr/ds123-rdm
https://briteq-lighting.com/fr/ds123-rdm
https://briteq-lighting.com/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom/upload/File-1681199371.pdf
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Fabrigue sensorielle

Caractéristiques techniques

- Spécialement concu pour les professionnels :
- Petite taille : peut étre caché facilement
- Construction tres robuste : parfait pour la location

- Peut étre équipé de n'importe quel crochet standard avec un filetage M10 : installation facile dans la
structure

- Adapté a I'utilisation des cables HILEC® COMBI (combinaison courant + DMX) !

- Connexions :

- 1 entrée : DMX 3 broches (+ passerelle DMX) et connecteur Seetronic® 16A compatible powerCON
- 2 sorties, chacune avec : Connecteur DMX 3 broches + 16 A Seetronic® compatible powerCON

- |l existe également un modele (DS125-RDM) équipé de 16 A powerCON TRUE1 et de connecteurs XLR 5
broches

- Indicateurs d'alimentation et de présence de signal

- Alimentation interne 100-240 Vac
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Présentation

La solution parfaite a de nombreux problémes de cables DMX. Ce splitter DMX compact divise chaque chafne
DMX en 2 lignes distinctes qui n'interferent pas entre elles. Les problemes sur une ligne n'affecteront pas I'autre

ligne
Sécurité maximale, grace a une isolation galvanique compléte entre toutes les entrées/sorties DMX
100% compatible RDM pour une communication DMX bidirectionnelle

La fonction booster rend votre installation DMX plus fiable et plus souple a mettre en place
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Dimensions
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Accessoires compatibles
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FAST CLAMP Black
V2

B02684

\7

TRUE1/XLR-3P
COMBI CABLE 5M
B01427

\?

TRUE1/XLR-3P
COMBI CABLE 1,5M

B01425
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TRUE1/XLR-3P
COMBI CABLE 10M

B01458

\?

TRUE1/XLR-3P
COMBI CABLE 3M

B01426
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https://hitmusic.eu/produit/fast-clamp-black-v2/
https://hitmusic.eu/produit/true1-xlr-3p-combi-cable-15m/
https://hitmusic.eu/produit/true1-xlr-3p-combi-cable-10m/
https://hitmusic.eu/produit/true1-xlr-3p-combi-cable-3m/
https://hitmusic.eu/produit/true1-xlr-3p-combi-cable-5m/
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Photo
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Fabrigue sensorielle
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