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FICHE TECHNIQUE * DSP-4 MK2 /F Fabrigue sensorielle

DIMMER & SWITCH PACKS, FINS DE SERIE

DSP-4 Mk2 /F

Référence B04643 EAN 5420025646437

£ IBSYSTEMS

> Dimmer/switch pack multifonctionnel équipé de

4 prises (Schuko frangais)

FICHE PRODUIT EN LIGNE
jb-systems.eu/fr/dsp4-mk2-f

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.
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FICHE TECHNIQUE * DSP-4 MK2 /F Fabrigue sensorielle

Caractéristiques techniques

- Puissance de sortie maximale : 4x 1850W (Maxtot = 3450W/15A)

- Grace au design des supports 19”, le DSP-4 MK2 peut étre monté de différentes fagcons: Montage dans un
rack standard 19”

- Fixation au mur pour des installations permanentes
- Montage dans ou sous un pont ALU a l'aide de crochets

- Entrées/sorties DMX verrouillables avec indicateur de présence POWER/DMX
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FICHE TECHNIQUE * DSP-4 MK2 /F Fabrigue sensorielle

Présentation

Dimmer/switch pack multifonctionnel équipé de 4 prises (Schuko frangais)

Préparé pour une utilisation avec des charges LED de faible puissance: fonctionne avec des charges minimales

de seulement 10 watts par canal.

Ecran LED a 5 caractéres + 4 touches pour une navigation aisée dans le menu: Adressage DMX: chaque canal

peut recevoir sa propre adresse DMX

Attribution de la fonction gradateur ou interrupteur pour chaque canal individuellement
Préréglages séparés pour chaque canal avec fonction mémoire (pas besoin de contréleur)
Alimentation d'entrée avec fusible automatique de 15A intégré

Fusibles de 8A individuels pour chaque canal

Tous les canaux sont équipés de triacs de 40A pour une meilleure fiabilité
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FICHE TECHNIQUE * DSP-4 MK2 /F Fabrigue sensorielle

Photo

CAUTION

WARNING: NOT

DSP-4"
£ IBSYSTEMS
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FICHE TECHNIQUE * DSP-4 MK2 /F Fabrigue sensorielle

Photo

FUSE 8A
250Vac
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FICHE TECHNIQUE - DSP-4 MK2 /F

Photo

INDUCTIVE

RESISTIVE |
(100W~1.8kW) 1
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FICHE TECHNIQUE * DSP-4 MK2 /F Fabrigue sensorielle

Photo

LED ' INDUCTIVE + RESISTIVE LOAD SWITCH PER CHANNEL LED-position: Min load = 10Wett

INDUCTIVE INDUCTIVE INDUCTIVE_

23 d — LED
RESISTIVE RESISTIVE (10W~500W) RESISTIVE

(100W~1.BkW) (100W-~1.8kW) (100W~1.8kW) 2
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