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DZ-EXPAND
Référence  H11400     EAN  3662009025025

⚠ Recommandations — mise à jour
firmware (15/06/2026).

›  Pour connecter plusieurs contrôleurs à la
matrice DZ-MATRIX

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

audiophony-pa.com/produit/dz-expand
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://audiophony-pa.com/produit/dz-expand/
https://audiophony-pa.com/produit/dz-expand/
https://audiophony-pa.com/notice/DZ-MATRIX-SOFT_manuel-fr.pdf


Caractéristiques techniques

Port RD IN pour connecter à la matrice.

Ports RD EXP (1 audio) connexion RD pour DZ-MICDESK / DZ-CTL2OUT et DZ-
BOX22 (dispositifs de contrôle et de transport de données
audio à distance).

2/3/4 Control connexions RD pour DZ-CTL / DZ-CTL2OUT (données de
contrôle des dispositifs à distance uniquement) / DZ-PAD.

Alimentation Si plusieurs contrôleurs sont branchés ou si la distance
entre les interfaces est grande, il faudra alimenter le
boîtier en 24 V DC.
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Présentation

Le boîtier permet de multiplier le nombre de contrôleurs qui seront reliés à la matrice. Il permet de déporter les
connexions en branchant les contrôleurs en étoile quand le branchement à la chaine n’est pas possible.

Utiliser du câble CAT5e ou CAT6 d’une longueur de 100 m maximum entre chaque périphérique.

⚠ Recommandations — mise à jour firmware (15/06/2026).

Tous les produits de la série DZ doivent être mis à jour pour fonctionner correctement.

Pour effectuer les mises à jour, tous vos appareils doivent être connectés.

Vous ne pouvez pas utiliser le logiciel V3.0.0 Setting Software avec la DZ-MATRIX V6.3II.

Vous ne pouvez pas utiliser le logiciel V2.0.8 Setting Software avec la DZ-MATRIX V7.1II.

Améliorations apportées.

DZ-MATRIX :

Recopie du DSP sur les entrées et sorties liées en stéréo

Ajout du « clear all » dans le module matrix et matriçage par simple clic

Sauvegarde et chargement de presets d'égalisation sur les sorties

Ajout de groupes (4 pour les entrées et 4 pour les sorties)

Possibilité de choisir un preset par défaut à l'allumage de la matrice

Paramétrage de l'adresse IP (DHCP ou IP fixe)

DZ-PAD :

Ajout des boutons « VOL- » et « VOL+ » sur la page OUTPUT

Ajout de la page groupe
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Accessoires compatibles

DZ-CTL2OUT
H11397

DZ-MICDESK
H11395

DZ-BOX22
H11396

DZ-MATRIX
H11393
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https://hitmusic.eu/produit/dz-ctl2out/
https://hitmusic.eu/produit/dz-micdesk/
https://hitmusic.eu/produit/dz-box22/
https://hitmusic.eu/produit/dz-matrix/
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