I'1 hitmusic

FICHE TECHNIQUE - EXPLORER SPOT Fabrigue sensarielle

LYRES SPOT

EXPLORER SPOT

Référence B05543 EAN 5420025655439

£ IBSYSTEMS

> Lyre compacte de 120 W avec focus motorisé

et zoom manuel

FICHE PRODUIT EN LIGNE
jb-systems.eu/fr/explorer-spot

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://jb-systems.eu/fr/explorer-spot
https://jb-systems.eu/fr/explorer-spot
https://cdn.beglec.com/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom/upload/File-1747926900.pdf
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FICHE TECHNIQUE - EXPLORER SPOT Fabrigue sensarielle

Caractéristiques techniques

- Une lyre extrémement compacte et tres lumineuse, basée sur une LED de 120 W

- La solution parfaite pour de nombreuses applications : DJ's, soirées, pubs, petits clubs
- Focus motorisé, controlé par DMX

- Zoom manuel : 12 a 17°

- Prisme rotatif a 3 facettes

- Gradation de 0 a 100 % et différents effets stroboscopiques

- Roue de gobos avec 6 gobos rotatifs + ouvert

- Roue de couleurs avec 8 couleurs, couleurs divisées + ouvert

- Excellents programmes intégrés pour de merveilleux spectacles lumineux en constante évolution
- Contr6le DMX : 5,15 ou 18 canaux

- Autonome : activé par le son grace a un micro interne

- Maitre/esclave : merveilleux spectacles synchronisés en mode autonome

- Préparé pour le DMX sans fil : il suffit de brancher un DONGLE WTR-DMX optionnel

- Ecran LCD couleur avec 4 touches tactiles pour une navigation aisée dans les menus
- Entrée compatible powerCON

- Connecteurs XLR 3p pour I’'entrée et la sortie DMX
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FICHE TECHNIQUE - EXPLORER SPOT Fabrigue sensarielle

Accessoires compatibles

EZ-CON 192 FIRMWARE UPDATER CASE FOR 4x MOVING HEAD CASE
B05022 B04319 EXPLORER SPOT 9
B03304 B03309

WTR-DMX DONGLE
B04645
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https://hitmusic.eu/produit/ez-con-192/
https://hitmusic.eu/produit/firmware-updater/
https://hitmusic.eu/produit/case-for-4x-explorer-spot/
https://hitmusic.eu/produit/moving-head-case-9/
https://hitmusic.eu/produit/wtr-dmx-dongle/
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MasterSiave 15Chan.
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Photo
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FICHE TECHNIQUE - EXPLORER SPOT

Fabrigue sensorielle

Photo

LUX (full on) 3140 1766 1130 785 577 441
Explorer Spot

I S— _:::_,L:::E_j::_k .
BEAM: 13°

DISTANCE (m) 3 4 5 6 7 8

BEAM @& (cm) 65 87 109 130 152 174

LUX (full on) 1907 1072 686 476 350 268
Explorer Spot [N B T S S
BEAM: 17° Tt

DISTANCE (m) 3 4 5 6 i 8

BEAM @ (cm) 89 118 148 177 207 236
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