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Fabrigue sensorielle

PROJECTEURS ARCHITECTURAUX

EZ-SPOT15 OUTDOOR
RGBW

Référence B05131 EAN 5420025651318

£ IBSYSTEMS

REMARQUE : ce produit a un degré de
protection IP65 pour une installation
extérieure dans des conditions normales
(non exposé a l'eau de mer).

> Projecteur a LED 15W RGBW compact et > Facile a utiliser avec télécommande IR - IP65

étanche
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Fabrigue sensorielle

FICHE PRODUIT EN LIGNE
jb-systems.eu/fr/ez-spotl5-outdoor

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur I'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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Caractéristiques techniques

Couleurs pilotables RGBW

Indice de protection IP65
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Présentation

Projecteur LED compact et résistant a I'eau.
LED 15 W RVB et Blanc.
Lentille de 10°.

C’est un projecteur « plug-and-play » facile a utiliser pour de nombreuses applications en extérieur (ideal pour

éclairer des arbres dans un jardin, des voies d'acces, etc.).

16 couleurs fixes (avec gradation).

Entrelacement de couleur « fondu », « transition douce » et « flash » (avec commande de vitesse).
Fonction stroboscopique (avec commande de vitesse).

Support de fixation au sol pour simplifier I'installation dans les jardins, les terrains de jeu, les plages, etc.
Télécommande infrarouge IR-3 facile d’utilisation.

Attention : De série, la télécommande IR-3 est désactivée. Activer pour la premiére utilisation en appuyant le

bouton ON de la télécommande pendant 3 secondes !

REMARQUE : ce produit a un degré de protection IP65 pour une installation extérieure dans
des conditions normales (non exposé a I'eau de mer).
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