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Fabrigue sensorielle

SONOS PORTABLES, MICROS SANS FIL

L (€ aupioprony
Référence H9992 EAN 3662009010816
Un micro cravate discret et précis.
> Micro cravate a cellule condensateur > Compatible avec I'émetteur de poche GO-Body

unidirectionnelle

> Connecteur mini XLR

FICHE PRODUIT EN LIGNE
audiophony.com/produit/GOLava

Notices, accessoires compatibles et mises a jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)
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https://audiophony.com/produit/GOLava
https://audiophony.com/produit/GOLava
https://audiophony.com/downloads/GO-F8-F6-F5_manuel-fr-en-2024-06-27.pdf
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Fabrigue sensorielle

Caractéristiques techniques

Type condensateur, unidirectionnel
Réponse en fréquence 100 Hz - 16 kHz

Rapport signal/bruit > 60 dB

Impédance 2,2 kOhms

Connecteur mini XLR

Fixation clip

Accessoires fournis bonnette anti-vent

Emetteur compatible GO-Body
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FICHE TECHNIQUE * GOLAVA Fabrigue sensorielle

Présentation

Un micro cravate discret et précis.

Le GOLava est un micro cravate a cellule condensateur unidirectionnelle, pensé pour les prises de parole ou la
discrétion visuelle compte autant que la qualité sonore : conférence, interview, théatre, télévision ou tournage.
Son format compact et son clip de fixation le rendent quasiment invisible une fois positionné, sans jamais géner
les mouvements de l'orateur. Sa directivité unidirectionnelle capte la voix de prés tout en rejetant le bruit

ambiant, pour une prise de son nette méme en environnement sonore chargé.

Une mise en place rapide et fiable.

Le clip fourni permet de fixer le micro en quelques secondes sur un vétement, une cravate ou un col, pour un
positionnement stable tout au long de la prestation. La bonnette limite les bruits de souffle et de frottement,
pour une restitution vocale propre dés la prise de son. Son connecteur mini XLR se branche directement sur

I'émetteur de poche GO-Body, pour une liaison sans fil fiable.

Caractéristiques clés :

Micro cravate, cellule condensateur unidirectionnelle
Format compact et discret

Clip de fixation et bonnette fournis

Connecteur mini XLR, compatible émetteur GO-Body
Réponse en fréquence : 100 Hz - 16 kHz

Rapport signal/bruit : > 60 dB
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FICHE TECHNIQUE - GOLAVA

Accessoires compatibles

I'1 hitmusic

Fabrigue sensorielle

UHF410-Body-F5 GO-Body-F8 GO-Body-F5
H11028 H9990 H11031
RACER-GoModF8 RACER80 RACER120
H11410 H11407 H11408
RACER8O/F5 RACERS0/F8 RACER120/F5
H11663 H11664 H11659
(0 aupiopHony GOLava - H9992 - hitmusic.eu - Mise & jour 01/10/2026

RACER-GoModF5
H11411

RACER250
H11409

RACER120/F8
H11660
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https://hitmusic.eu/produit/uhf410-body-f5/
https://hitmusic.eu/produit/go-body-f8/
https://hitmusic.eu/produit/go-body-f5/
https://hitmusic.eu/produit/racer-gomodf5/
https://hitmusic.eu/produit/racer-gomodf8/
https://hitmusic.eu/produit/racer80/
https://hitmusic.eu/produit/racer120/
https://hitmusic.eu/produit/racer250/
https://hitmusic.eu/produit/racer80-f5/
https://hitmusic.eu/produit/racer80-f8/
https://hitmusic.eu/produit/racer120-f5/
https://hitmusic.eu/produit/racer120-f8/

