
M I C R O S  S A N S  F I L

HF-HEADSET
Référence  B08310     EAN  5420025683104

›  Microphone à condensateur ultra-léger avec
mini-jack verrouillable à utiliser avec le HF-BPACK

F ICHE PRODUIT  EN L IGNE

jb-systems.eu/fr/hf-headset
Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.
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Caractéristiques techniques

Sensibilité - 47±3dB(1.5V,680KΩ;0dB=1V/Pa,1KHz)

Impédance de sortie Basse impédance (＜ 680Ω)

Directivité Unidirectionnelle

Capsule microphone Condensateur

Gamme de fréquences 100Hz - 16kHz

Plage de tension de fonctionnement 1V - 10V

Tension de fonctionnement standard 1,5V

Consommation de courant <0,5mA

Niveau de pression acoustique d'entrée maximum : 110dB

Rapport S/N >60dB

FICHE TECHNIQUE · HF-HEADSET

HF-HEADSET · B08310 · hitmusic.eu · Mise à jour 29/07/2026 page 2 / 6



Présentation

Microphone à condensateur ultra-léger avec mini-jack verrouillable (avec vis) à utiliser avec le HF-BPACK.

Parfait pour les présentations, les enseignants, les instructeurs, ...
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Accessoires compatibles

HF-TWIN RECEIVER
B08307

HF-HEADSET SKIN
B08313

HF-PRO QUAD
RECEIVER

B08318

HF-PRO TWIN
DIVERSITY

B08319
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